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1.  Zasady bezpieczeństwa 

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania zasilacza UPS. Przed 
przystąpieniem do rozpakowania i instalacji zasilacza, należy zapoznać się z jej treścią i postępować 
zgodnie z jej zaleceniami.  

   
SPEŁNIANE STANDARDY - WYKONANIE 

EN 62040-3 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS): Metody określania 
właściwości i wymagania dotyczące badań. 

 

 

   
SPEŁNIANE STANDARDY - KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 

Conducted Emission……IEC/EN 62040-2 Class A 

Radiated Emission.........IEC/EN 62040-2 Class A 

ESD.................................IEC/EN 6100-4-2 Level 4 

RS...................................IEC/EN 6100-4-3 Level 3 

EFT..................................IEC/EN 6100-4-4 Level 4 

SURGE............................IEC/EN 6100-4-5 Level 4 

 

Urządzenie spełnia dyrektywę 2014/30/UE (EMC). 

 

   
SPEŁNIANE STANDARDY - BEZPIECZEŃSTWO 

EN 62040-1 :2017 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS): Wymagania ogólne i 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS. 

 
Urządzenie spełnia dyrektywę 2014/35/UE (LVD). 

 

• Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące użytkowania 
UPS, które powinny być stosowane podczas instalacji oraz użytkowania urządzenia UPS oraz baterii. 

• Jeżeli zasilacz jest zimny i zostanie przeniesiony do ciepłego pomieszczenia, może wystąpić zjawisko 
skraplania, dlatego należy odczekać przynajmniej 2h do momentu jego uruchomienia. 

• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, UPS powinien być zainstalowany w pomieszczeniu 
wolnym od zanieczyszczeń o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Temperatura otoczenia nie 
może przekraczać 40°C. 

• Nie instalować zasilacza w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub 
innych źródeł ciepła. 

• Nie podłączać do wyjścia UPS urządzeń, które mogą spowodować jego przeciążenie np. drukarki 
laserowe, piecyki elektryczne itp. 

• Kable powinny być podłączone i umieszczone w taki sposób, aby nikt nie miał możliwości ich 
przypadkowego nastąpienia lub odłączenia. 

• UPS musi być podłączony do instalacji elektrycznej ze sprawnym przewodem ochronnym (PE). 

• Nie blokować otworów wentylacyjnych w UPS. Upewnić się, że otwory wentylacyjne są odkryte 
i występuje minimum 25cm wolnej przestrzeni dla swobodnej wentylacji. 

• Obwód zasilania UPS powinien być zabezpieczony odpowiednim wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym. 
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• UPS posiada własne źródło zasilania z baterii, dlatego na listwie wyjściowej może występować 
napięcie, pomimo, że UPS nie jest podłączony do sieci. 

• Obsługa baterii powinna być wykonywana przez przeszkolony personel, który ma wiedzę na temat 
eksploatacji baterii i zachowuje odpowiednie środki ostrożności w trakcie ich użytkowania. 

• W przypadku konieczności wymiany baterii należy stosować baterie o identycznej ilości oraz o tych 
samych parametrach tj. napięciu znamionowym, pojemności oraz wymiarach. 

UWAGA! Nie wrzucaj baterii do ognia. Bateria może eksplodować. 

 

UWAGA! Nie należy otwierać ani uszkadzać baterii.  

Uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu oraz może być toksyczny. 

• Bateria może stwarzać ryzyko porażenia prądem. Przy pracy z bateriami należy zachować 
następujące środki ostrożności: 

o Usunąć z ręki zegarki, obrączki i inne przedmioty metalowe. 
o Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami. 
o Nosić gumowe rękawice i buty. 
o Nie kłaść narzędzi lub części metalowych na baterii. 
o Odłączyć źródło ładowania baterii przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków 

akumulatora. 

• Sprawdź, czy bateria nie jest przypadkowo uziemiona. Jeśli występuje, należy usunąć źródło 
doziemienia. Kontakt z jakąkolwiek częścią uziemionego akumulatora może spowodować 
porażenie prądem. 
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2.  Transport, rozpakowanie UPS 

Sprawdź dokładnie, czy karton oraz zawartość nie jest uszkodzona. Jeżeli stwierdzono jakiekolwiek 
uszkodzenia należy niezwłocznie poinformować firmę transportową oraz dystrybutora zasilacza. 
Nie należy wyrzucać opakowania zasilacza. 
 
1. Jeżeli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń ostrożnie otworzyć karton. 
2. Wypakuj wszystkie elementy ochronne (gąbki, wypełniacze). 
3. Delikatnie wyjmij zasilacz UPS z folii ochronnej i umieść go na czystej, płaskiej i stabilnej 

powierzchni. 
 

Zasilacz UPS należy transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec 

uszkodzeniom mechanicznym, wstrząsom i uderzeniom. 

Zasilacz FLIX 6K jest przystosowany zarówno do montażu poziomego jak i pionowego.  

2.1.  Montaż poziomy w szafie Rack 19’’ 

Zasilacz FLIX 6K z bateriami wewnętrznymi może być instalowany w szafie Rack 19’’.  
Do instalacji wymagana jest wysokość 4U oraz głębokość minimum 80 cm. 
Instalacja w szafie Rack 19” wymaga zastosowania szyn – Rail Kit 19” (dostępne jako wyposażenie 
opcjonalne). 

2.2.  Montaż pionowy (Tower) 

Aby zainstalować zasilacz w pozycji Tower należy użyć plastikowych podstawek mocujących zasilacz 
i umożliwiających jego stabilne posadowienie w pozycji pionowej. Zestaw podstawek stanowi 
standardowe wyposażenie UPS.  
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3.  Wygląd i podłączenie 

3.1.  Panel tylny UPS 

 

Rys. 1 Zasilacz COVER FLIX 6K 

 

1. Złącze RS232 

2. Złącza Intelligent Slot 

3. Wentylator 

4. Złącze USB 

5. Włącznik wejściowy 

6. Przełącznik Bypass’u Serwisowego 

7. Listwa zasilająca 

8. Wyłącznik wyjściowy 

9. Złącze EPO 

10. Złącze komunikacji pracy równoległej Parallel (OPCJA) 

11. Rozłącznik obwodu baterii. 

12. Złącze dodatkowych baterii (OPCJA) 

13. Gniazda wyjściowe typu IEC 

14. Automatyczny bezpiecznik wyjściowy 

15. Złącze komunikacyjne Zewnętrznego Bypass’u Serwisowego - POZ (Maint Status)  
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3.2.  Podłączenie zasilania i odbiorów 

Zasilacz UPS FLIX 6K jest przystosowany do podłączenia instalacji elektrycznej na stałe, za 
pośrednictwem listwy zaciskowej umiejscowionej z tyłu zasilacza, jak na rysunku poniżej. 
 

INPUT 
(WEJŚCIE) 

OUTPUT 
(WYJŚCIE) 

PE 
L N L N 

 

UPS przystosowany do montażu w instalacji jednofazowej trójprzewodowej,  

TN z uziemionym przewodem neutralnym. 

 
Zasilacz UPS należy podłączyć do wydzielonej instalacji elektrycznej, wykonanej zgodnie z Zaleceniami 
Instalacyjnymi producenta. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w danym 
kraju przepisami i regułami.  
Na wejściu zasilania UPS nie zaleca się stosowania wyłączników różnicowo-prądowych. 
Obwód zasilnia UPS powinien być zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym lub wkładką 
topikową o wymaganej w Zaleceniach Instalacyjnych wartości prądu zadziałania.  
Zalecane wartości zabezpieczeń i przekroje przewodów podano w tabeli poniżej. 

 

Kable powinny być podłączone i ułożone w taki sposób, aby nikt nie miał możliwości ich 

przypadkowego odłączenia. 

Zalecana wartość zabezpieczeń Zalecany przekrój przewodów 

32 A 6 mm² 

 

1. Zastosuj przewody i zabezpieczenia zgodnie z powyższą tabelą. 

2. Zdejmij pokrywę zacisków na tylnym panelu zasilacza UPS. 

3. Podłącz przewody wejściowe i wyjściowe do odpowiednich zacisków wejściowych i wyjściowych. 

4. Przymocuj przewody i przeprowadź je przez otwory pokrywy.  

5. Ponownie zamontuj pokrywę i przykręć śruby. 

3.3.  Podłączenie odbiorów bezpośrednio do wyjścia UPS 

Zasilacz UPS jest również wyposażony w standardowe gniazda typu IEC 320.  
Podłączenie odbiorników wymaga użycia standardowych kabli typu IEC320 C13-C14 (10A) lub 
IEC320 C19-C20 (16A).  
Zasilacz UPS jest wyposażony w 8 gniazd IEC 320-C13 (10A) i 2 gniazda IEC 320-C19 (16A). 
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3.4.  Podłączenie zdalnego wyłącznika EPO 

UPS wyposażony jest w port EPO, służący do podłączenia zdalnego wyłącznika 
awaryjnego P.Poż. / REPO (Remote Emergency Power Off). Standardowo port EPO 
skonfigurowany jest, jako NC (normalnie zamknięty), aktywacja EPO następuje przez 
przerwanie połączenia pomiędzy Pin 1 i Pin 2 (usunięcie zworki). 
Istnieje możliwość zmiany konfiguracji EPO na NO (normalnie otwarte). Zmiana 
konfiguracji na NO powoduje konieczność usunięcia zworki pomiędzy Pin 1 i Pin 2. 

3.5.  Złącze komunikacyjne zewnętrznego Bypass’u serwisowego (Maint Status) 

Złącze komunikacyjne zewnętrznego Bypass’u serwisowego służy do podłączenia 
styków pomocniczych przełącznika Zewnętrznego Bypass’u Serwisowego POZ. 
Złącze Maint Status jest typu NO (normalnie otwarte).  
Zwarcie (pomiędzy pin 1 i 2) wyłącza falownik i uniemożliwia jego włączenie. 
 

UWAGA: Przed załączeniem Zewnętrznego Bypass’u Serwisowego  

należy przełączyć UPS do trybu Bypass. 

3.6.  Podłączenie opcji komunikacyjnych 

Zasilacz UPS wyposażony jest w trzy porty komunikacyjne: 

USB RS-232 Intelligent Slot 

  

 
 
 

Porty RS-232 oraz USB nie mogą być używane jednocześnie. 

 
UPS posiada złącze INTELLIGENT SLOT na dodatkowe karty, pozwalający na zastosowanie opcji 
komunikacyjnych. Do urządzenia można podłączyć dodatkowo:  

• kartę LAN – pozwalającą na komunikację przez sieć LAN/WAN z wykorzystaniem protokołów: WWW, 
SNMP, Modbus TCP,  

• kartę styków przekaźnikowych AS-400 do komunikacji z zewnętrznymi systemami nadzoru np. BMS, 
centralki alarmowe,  

• kartę Modbus z portem RS485, pozwalającą na komunikację z wykorzystaniem protokołu Modbus 
RTU np. z systemami BMS. 

 
 
 
 

Maint Status 
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3.7.  Karta AS-400 / DryContact 

Złącze stykowe posiada maksymalną wydajność 1 A. 
Poniżej przedstawiono sygnały występujące na złączu AS400. 

 
 

Funkcja PIN Opis 

UPS fault 1 
Otwarty: UPS działa nieprawidłowo. 
Zamknięty: UPS działa normalnie. 

General alarm 2 
Otwarty: Alarm UPS. 
Zamknięte: UPS działa normalnie. 

GND 3 GND, sygnał wspólny i masa zewnętrznego zasilania 12-24VDC. 

Remote shutdown 4 
Port wejściowy. Używany z zewnętrznym zasilaczem.  
Jeśli podłączony do zasilania, UPS przełącza się na Bypass lub 
wyłącza się, jeśli Bypass jest niedostępny. 

Common connection 5 
Wspólne połączenie sygnału wyjściowego. 
Podłączenie do zasilania sygnału wejściowego. 

Bypass mode 6 
Zamknięty: UPS pracuje w trybie Bypass. 
Otwarty: UPS nie pracuje w trybie obejścia. 

Battery low 7 
Otwarty: alarm niskiego poziomu naładowania baterii. 
Zamknięty: pojemność baterii normalna lub nie w trybie 
baterii. 

Normal mode 8 Zamknięty: UPS pracuje w trybie normalnym. 

Utility failure 9 Otwarty: zanik napięcia zasilającego 
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4.  Obsługa wyświetlacza LCD 

4.1.  Panel kontrolny 

Na panelu kontrolnym zasilacza UPS 
znajdują się 4 sygnalizacyjne diody LED, 3 
klawisze, służące do obsługi UPS oraz 
wyświetlacz LCD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.  Funkcje przycisków 

Przyciski Opis funkcji 

Kombinacja 
klawiszy do 

włączania UPS 

 

Tryb Normalny: naciśnij jednocześnie oba przyciski przez min. 1 sek., 
aby uruchomić UPS.  

Tryb Bateryjny: naciśnij najpierw przycisk , a po aktywowaniu ekranu 
naciśnij jednocześnie oba przyciski przez min. 1 sek., aby uruchomić UPS. 

Kombinacja 
klawiszy do 

wyłączania UPS 

 

Tryb Normalny: naciśnij jednocześnie oba przyciski przez min. 1 sek., 
aby wyłączyć falownik, UPS przejdzie do Bypass (lub wyłączy się jeśli Bypass nie 
jest dostępny).  
Tryb Bateryjny: naciśnij jednocześnie oba przyciski min. 1 sek., aby wyłączyć 
falownik, a po 1 minucie UPS zostanie wyłączony i LCD zgaśnie. 

Kombinacja klawiszy 
do testowania oraz 

wyciszania 

 

Test: w trybie Normalnym naciśnij jednocześnie oba przyciski przez min. 2 sek., 
aby wykonać test baterii. 
Wyciszenie: w trybie Bateryjnym lub Alarmu, gdy jest aktywna sygnalizacja 
dźwiękowa naciśnij jednocześnie oba przyciski przez min. 2 sek., aby wyciszyć 
sygnalizację dźwiękową. Naciśnij ponownie oba przyciski przez min. 2 sek. 
powyżej, aby przywrócić sygnalizację dźwiękową. 

Przycisk ustawiania 
i potwierdzania 

 

Ustawienie funkcji: naciśnij przycisk przez min. 2 sek., aby przejść do ustawień 
funkcji. Po zakończeniu ustawień ponownie naciśnij przycisk przez min. 2 sek., 
aby powrócić do strony głównej.  
Potwierdzenie: na stronie ustawień funkcji naciśnij przycisk potwierdzenia 
od 1 do 2 sek., aby potwierdzić ustawienie opcji. 

Klawisz wyboru lub 
przewijania stron 

 

Wybór strony: naciśnij przycisk  lub  od 1 do 2 sekund, aby przejść do 
poprzedniej lub kolejnej strony parametrów pracy.  
Tryb przewijania: naciśnij przycisk  przez min. 2 sek., aby przejść do trybu 
automatycznego przewijania kolejnych stron przez 2 sek. Naciśnij ponownie 
przez min. 2 sek., aby powrócić do strony głównej. 
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4.3.  Wyświetlacz LCD 

Wyświetlacz Funkcja 

Komunikat o błędzie 

FAULT Wystąpienie błędu 

 
Ostrzeżenie 

 
Numer błędu 

Wyciszenie 

 Dźwięk wyciszony 

Napięcie, częstotliwość 

 

VAC: napięcie WE i WY     VDC: napięcie baterii DC 
Hz: częstotliwość 

Wartość obciążenie 

 Wartość obciążenia (0-25%, 26%-50%, 51%-75%, 76%-100%), a ikona 
przeciążenia miga, gdy występuje przeciążenie. 

Informacja o baterii 

 Pojemność baterii (0-25%, 26%-50%, 51%-75%, 76%-100%), ikona baterii 
miga, gdy bateria jest rozładowana lub nie jest podłączona. 

Inne informacje 

 Zasilanie AC 

 Baterie 

 
Bypass 

 
Falownik 

 Wyjście, obciążenie UPS 

 

Stan wentylatorów: ikonka aktywna gdy wentylatory pracują normalnie, 
miga, gdy wentylator uszkodzony  

 
Ikonka ustawień: aktywna w trybie konfiguracji menu, w innych trybach brak 

 
Funkcja ECO: ikonka aktywna w trybie ECO, w innych trybach brak  

 

Ikona serwisowa: aktywna gdy Bypass serwisowy jest włączony, w innych 
trybach brak 
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4.4.  Oznaczenie trybów pracy UPS na LCD 

Wyświetlacz LCD Opis trybu 

Tryb pracy Normalnej 

 

Gdy parametry sieci zasilającej są w dopuszczalnym zakresie, UPS dostarcza 
napięcie z falownika na wyjście do zasilania odbiorników. 
Baterie są ładowane przez UPS.  

Tryb pracy Bateryjnej 

 

Gdy brak zasilania lub parametry zasilania na wejściu są poza 
dopuszczalnym zakresem, baterie zasilają falownik, aż do czasu 
rozładowania lub powrotu zasilania. 
Emitowany jest sygnał dźwiękowy co 4 sekundy. 

Tryb pracy Bypass 

 

Gdy parametry sieci zasilającej są w dopuszczalnym zakresie, uruchom tryb 
Bypass. UPS zasila odbiorniki napięciem bezpośrednio z sieci zasilającej i nie 
może przełączyć do trybu Bateryjnego w przypadku zaniku zasilania. 
Emitowany jest sygnał dźwiękowy co 4 sekundy. 

Tryb Awarii 

 

Gdy w zasilaczu UPS wystąpią usterki lub alarmy, na wyświetlaczu LCD 
pojawi się odpowiednia informacja alarmowa. 

4.5.  Wskaźniki LED 

LED Kolor Znaczenie 

INV Zielony 
Włączony: UPS pracuje w trybie Normalnym 
Wyłączony: UPS nie pracuje w trybie Normalnym 

BAT Żółty 
Włączony: UPS pracuje w trybie Bateryjnym 
Wyłączony: UPS nie pracuje w trybie Bateryjnym 
Migający: Niski poziom naładowania baterii 

BYPASS Żółty 
Włączony: UPS pracuje w trybie Bypass 
Wyłączony: UPS nie pracuje w trybie Bypass 
Migający: Parametry Bypass nieprawidłowe 

FAULT Czerwony 
Włączony: Błąd 
Wyłączony: stan normalny 
Migający: Alarm 
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4.6.  Alarm dźwiękowy 

Alarm dźwiękowy Znaczenie 

Sygnał ciągły Awaria UPS 

Dźwięk co 1 sekundę 
Niski poziom naładowania baterii 

Przeciążenie 

Dźwięk co 2 minuty Tryb Bypass 

Dźwięk co 4 sekundy Inny alarm, nie wymieniowy powyżej 

4.7.  Strony parametrów pracy UPS 

Normalnie LCD może wyświetlać kolejno 8 stron. Naciśnięcie przycisku  lub  przez 0,1-2 sek. 
powoduje przejście do poszczególnych stron, na których wyświetlane są parametry pracy UPS, takie 
jak: parametry napięcia wejściowego, baterii, napięcia wyjściowego, obciążenia, wersji 
oprogramowania itp. Jeśli występują alarmy, wyświetlacz dodaje kolejną stronę, aby wyświetlić 
informacje o alarmie. Jeśli w zasilaczu UPS wystąpią usterki, wyświetlacz automatycznie przełączy się 
na stronę kodu usterki, a strona główna będzie domyślnie wyświetlać informacje o usterce lub alarmie. 
Gdy UPS pracuje w trybie Normalnym, na stronie głównej domyślnie wyświetlane są informacje o 
napięciu wyjściowym i częstotliwości. 
Naciśnij przycisk  przez min. 2 sek., aby przejść do trybu automatycznego przewijania kolejnych 
stron. Naciśnij ponownie przycisk  przez min. 2 sek., aby powrócić do strony głównej. 

#1: Napięcie wejściowe i wyjściowe #2: Częstotliwość wejściowa i wyjściowa 

  

#3: Napięcia baterii i pojemność #4: Napięcie wyjściowe i moc czynna [W] 

 Y 

#5: Napięcia wyjściowe i moc pozorna [VA] #6: Napięcia wyjściowe i obciążenie [%] 

  

#7: Wersja oprogramowania UPS #8: Ilość podłączonych baterii 
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4.8.  Menu ustawień UPS 

Uwaga: Aby możliwa była zmiana ustawień, UPS musi być w trybie Bypass. 

Wyświetlacz LCD Ustawienia parametru 

01: Napięcie wyjściowe 

 

1. Naciśnij przycisk ustawień  przez ponad 2 sek., a następnie przejdź do 
strony ustawień. Naciskaj przyciski zmiany stron, aż pojawi się strona 
ustawień napięcia wyjściowego i migające słowo "OPU".  
2. Naciśnij przycisk potwierdzenia  przez 0,5-2 sek., aby wejść do strony 
ustawień napięcia wyjściowego OPU. Napis "OPU" zaświeci się, a cyfry po 
lewej stronie OPU będą migać. Naciskaj przycisk  lub  przez 0,5-2 
sek., aby wybrać żądaną wartość napięcia wyjściowego: 208V, 220V, 230V 
lub 240V. Po dokonaniu ustawień należy je zapisać jak poniżej. 
3. Po wybraniu żądanej wartości napięcia, naciśnij przycisk potwierdzenia 

 przez 0,5-2 sek., aby zakończyć ustawianie OPU. Liczba po lewej stronie 
OPU będzie się świecić, bez migania.  
4. Naciśnij przycisk ustawień  przez ponad 2 sek., aby zamknąć stronę 
ustawień i powrócić do strony głównej (lub nie wykonuj żadnej operacji, 
a po 30 sek. automatycznie powróci strona główna). 
Uwaga: W przypadku ustawienia napięcia wyjściowego na 208V, moc 
wyjściowa musi zostać zmniejszona do 90% mocy znamionowej UPS. 

02-1: Tryb Experta (serwisowy) 

 

Ustaw tryb Eksperta na ON, a następnie ponownie przejdź do strony 
ustawień. Pojawią się dodatkowe strony „QTY" baterii (PCS), EPO, prąd 
ładowania i inne elementy, które można wybrać. Po ustawieniu trybu 
eksperckiego na OFF, strona ustawień funkcjonalnych pokaże tylko opcje 
ogólne. Uwaga: Tryb ekspercki jest domyślnie wyłączony. Po ustawieniu na 
ON, a następnie ponownym podłączeniu zasilania AC, EP można przywrócić 
jako OFF. 

02-2: Poziom napięcia odcięcia baterii (EOD) 

 

Dostępne opcje ustawień EOD to: dEF, 9.8V, 9.9V, 10V, 10.2V, 10.5V. 
 
Domyślne (zalecane ustawienie) EOD to dEF  
(EOD zmienia się zależnie od wartości obciążenia:  
10.5V@[obc.＜25%]; 10.2V@[25%＜obc.＜50%]; 10V@[obc.>50%]). 

Zmieniać tylko w razie potrzeby! 

02-3: Tryb Pracy ECO 

 

Tryb Pracy ECO jest domyślnie wyłączony (OFF). 
Tryb Pracy ECO można włączyć (ON), aby poprawić sprawność UPS, jednak 
nie jest to zalecane w sieci o słabych parametrach i zakłóceniach (w Trybie 
ECO UPS pracuje na Bypass i nie eliminuje zakłóceń sieci)  
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02-4: Wyłącznik awaryjny EPO (wyłącznik P.Poż.) 

 

Złącze EPO (Wyłącznika Awaryjnego) może być ustawione jako normalnie 
zwarte (OFF) lub normalnie otwarte (ON). 
Domyślnie złącze EPO jest normalnie zwarte (OFF) – należy rozewrzeć styki 
w celu aktywowania. 
Uwaga! 
Po aktywacji EPO, napięcie na wyjściu UPS zostanie natychmiast wyłączone. 

02-5: Ilość baterii (PCS) 

 

Ilość baterii podłączonych do UPS może być regulowana.  
Domyślna ilość baterii to 16 sztuk, którą można zmienić na 16/18/20 sztuk. 
Uwaga! 
Błędna konfiguracja baterii może spowodować ich uszkodzenie, 
uszkodzenie UPS lub wywołać pożar. Zmiana ilości baterii wymaga 
zastosowania hasła serwisowego. 

02-6: Prąd ładowania baterii (CHG) 

 

Opcja CHG umożliwia ustawienie prądu ładowania baterii 1-12A. 
Domyślnie wynosi 1A.  
Uwaga!  
Jeśli UPS ma wbudowane baterie, prąd ładowania musi wynosić 1 A! 

02-8: Konfiguracja Bypass 

 

Jeśli BYP jest ustawiony na ON, wówczas tryb Bypass jest aktywny po 
wyłączeniu UPS (gdy wyłączony jest falownik), na wyjście UPS będzie 
podawane napięcie sieci. 
Jeśli BYP jest ustawiony na OFF, wówczas tryb Bypass nie jest aktywny po 
wyłączeniu UPS. 
 

02-9: Praca z agregatu 

 

Jeśli UPS jest zasilany z agregatu należy aktywować tą funkcję (ON), aby 
ułatwić synchronizację z napięciem wejściowym. 
Wartość domyślna (OFF). 

02-10: Konfiguracja pracy równoległej 

 

Jeśli PAR jest ustawiony na OFF, wówczas UPS pracuje w trybie pracy 
pojedynczej – standardowe ustawienie. 
Jeśli PAR jest ustawiony na ON, wówczas UPS może pracować w trybie pracy 
równoległej z kolejnym UPS. 
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5.  Kody alarmów i błędów oraz sposoby postępowania 

5.1.  Kody alarmów 

Gdy miga wskaźnik LED „FAULT” oraz miga symbol  na wyświetlaczu LCD oznacza to że UPS jest w 
trybie alarmu. Naciśnij przycisk zmiany strony, aby przejść do strony Trybu Awarii (patrz 4.4. ) oraz 
porównaj numer alarmu i wykonaj odpowiednie czynności zgodnie z poniższą tabelą. 

Kod Ostrzeżenie Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

1 Nie podłączone baterie 
Baterie nie są podłączone. 
Baterie są uszkodzone. 

Sprawdź prawidłowość podłączenia baterii 
Wymień baterie. 

2 Niskie napięcie baterii 
Napięcie baterii jest poniżej 
progu rozładowania – baterie są 
rozładowane. 

Po przywróceniu zasilania UPS naładuje 
baterie. 

8 Za wysokie napięcie baterii 
UPS wykrył zbyt wysokie napięcie 
podłączonych baterii. 

Sprawdź w konfiguracji UPS czy liczba 
ustawionych baterii odpowiada ilości 
podłączonych baterii. 

9 
Uszkodzony układ 
ładowania 

Uszkodzenie układu ładowania 
baterii. 

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

10 Za wysoka temperatura 

Usterka wentylatora. 
Kanały wentylacyjne UPS są 
zablokowane.  
Przeciążenie.  
Błąd czujnika NTC. 
Tranzystor IGBT jest uszkodzony. 

Sprawdź czy wentylatory się obracają. 
Jeśli trzeba, udrożnij kanały wentylacyjne UPS. 
Sprawdź wartość obciążenia. 
Jeśli ww. nie rozwiążą problemu skontaktuj się 
z autoryzowanym serwisem. 

12 Uszkodzenie wentylatora 
Okablowanie wentylatora jest 
poluzowane.  
Uszkodzenie wentylatora. 

Sprawdź podłączenie wentylatora lub 
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

13 Bezpiecznik przepalony Zadziałał bezpiecznik wejściowy. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

14 Błąd EEPROM Uszkodzony EEPROM. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

21 Przeciążenie 
Przeciążenie przekracza 
nominalne wartości UPS. 

Sprawdź obciążenie, aby dostosować jego 
wartość do parametrów UPS. 

22 Blokada przeciążeniowa 
Wystąpiło kolejno 3 razy 
przeciążenie, UPS został 
zablokowany. 

Wyłącz UPS, a następnie go uruchom. 

24 Aktywny Bypass Serwisowy 
Nastąpiło załączenie Bypassu 
Serwisowego. 

Wyłącz przełącznik Bypass’u Serwisowego. 

5.2.  Kody błędów 

Gdy wskaźnik LED „FAULT” świeci światłem ciągłym oraz symbol  świeci światłem ciągłym na 
wyświetlaczu LCD oznacza to, że UPS jest w trybie Błędu. UPS automatycznie przełączy LCD do strony 
Trybu Awarii (patrz 4.4. ). Porównaj wyświetlany kod awarii i wykonaj odpowiednie czynności zgodnie 
z poniższą tabelą. 

Kod Ostrzeżenie Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

1 Błąd Soft Start DC Bus 
Za niskie napięcie zasilające. 
Awaria kondensatora DC. 

Sprawdź napięcie zasilające. 
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

2 Za wysokie napięcie DC BUS 
Za wysokie napięcie zasilające. 
Awaria kondensatora DC. 

Sprawdź napięcie zasilające. 
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

3 Za niskie napięcie DC BUS 
Za niskie napięcie zasilające. 
Błędy przetwarzania UPS. 
Awaria kondensatora DC. 

Sprawdź czy pracują wentylatory. 
Sprawdź i oczyść otwory wentylacyjne UPS 
jeśli potrzeba. 
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Sprawdź czy obciążenie nie jest zbyt duże lub 
ma charakter pojemnościowy. 
Jeśli powyższe nie pomoże, skontaktuj się z 
autoryzowanym serwisem. 

7 Za wysoka temperatura 

Usterka wentylatora; 
Kanały wentylacyjne UPS są 
zablokowane;  
Przeciążenie;  
Błąd czujnika NTC; 
Tranzystor IGBT jest uszkodzony. 

Sprawdź czy wentylatory się obracają 
Jeśli trzeba, udrożnij kanały wentylacyjne UPS. 
Sprawdź wartość obciążenia. 
Jeśli ww. nie rozwiążą problemu skontaktuj się 
z autoryzowanym serwisem. 

8 Zwarcie przekaźnika baterii Uszkodzony przekaźnik RL1/RL3 Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

9 
Awaria przekaźnika 
łagodnego startu DC Bus 

Nieprawidłowe napięcie 
zasilające. 
Awaria obwodu łagodnego startu. 

Sprawdź napięcie zasilające, jeśli nie 
występują żadne nieprawidłowości, skontaktuj 
się z autoryzowanym serwisem. 

17 
Błąd łagodnego startu 
falownika 

Uszkodzony falownik. 
Uszkodzony układ sterowania. 

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

18 
Za wysokie napięcie 
wyjściowe falownika 

Uszkodzony falownik. 
Uszkodzony układ sterowania. 

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

19 
Za niskie napięcie 
wyjściowe falownika 

Uszkodzony falownik. 
Uszkodzony układ sterowania. 

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

20 Zwarcie na falowniku 
Zwarcie na wyjściu UPS. 
Uszkodzenie UPS. 

Usuń zwarcie na wyjściu UPS lub odłącz 
odbiorniki. 
Jeśli nie występują żadne nieprawidłowości, 
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

26 Napięcie na wyjściu UPS 
Podano napięcie sieci na wyjście 
UPS. 

Sprawdź odbiorniki lub je odłącz. 
Jeśli nie występują żadne nieprawidłowości, 
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

33 
Przekaźnik lub SCR 
falownika rozwarty 

Uszkodzony przekaźnik RL8. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

34 
Przekaźnik lub SCR 
falownika zwarty 

35 
Przekaźnik lub SCR bypass 
rozwarty 

Uszkodzony przekaźnik RL4/RL6. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

36 
Przekaźnik lub SCR bypass 
zwarty 

37 Zamiana WE i WE 
Błędne połączenie zasilania 
i wyjścia. 

Sprawdź podłączenie zasilania i wyjścia lub  
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

39 Zwarcie ładowarki 
Zwarcie na wyjściu ładowarki lub 
uszkodzenie ładowarki 

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

66 Przeciążenie Zbyt duże obciążenie na wyjściu. 
Sprawdź obciążenie UPS i zmniejsz jego 
wartość. 

67 
Za wysokie napięcie 
ładowania lub błąd 
podłączenia baterii 

Błędna ilość podłączonych 
baterii. 
Zamiana polaryzacji baterii. 

Sprawdź prawidłowość polaryzacji baterii. 
Sprawdź ilość podłączonych 
i skonfigurowanych baterii. 

68 Błąd UPS Błąd oprogramowania UPS. 
Wykonaj restart UPS. 
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

72 Za wysoki prąd ładowania 
Uszkodzenie ładowarki. 
Uszkodzenie baterii. 

Sprawdź konfigurację, ilość i poprawność 
podłączenia baterii. 
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

73 Błąd software UPS Błąd oprogramowania UPS 
Wykonaj restart UPS. 
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

81 
Brak skonfigurowanej ilości 
baterii 

Błąd konfiguracji baterii 
Sprawdź, czy podana ilość baterii w 
konfiguracji jest prawidłowa i czy odpowiada 
ilości podłączonych baterii.  
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

82 Błąd ilości baterii Podana ilość baterii jest błędna 

83 
EPO aktywne Wyjście UPS wyłączone wyniku 

zadziałania przycisku EPO. 
Dezaktywuj przycisk EPO. 
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6.  Obsługa zasilacza UPS 

Poniższe procedury obsługi UPS odnoszą się do elementów na tylnym panelu UPS według 

numeracji zgodnie z opisem w punkcie 3.1. oraz do panelu kontrolnego 4.1.   

6.1.  Włączenie UPS z sieci 

1. Załącz Rozłącznik Obwodu Baterii (11) zlokalizowany na tylnym panelu UPS do pozycji ON. 

2. Jeśli występują również baterie dodatkowe, załącz rozłączniki baterii zewnętrznych na 
dodatkowych modułach baterii.  

3. Załącz zasilanie UPS w rozdzielnicy UPS.  

4. Załącz Włącznik wejściowy (5) oraz Wyłącznik wyjściowy (8). 

5. W tym momencię panel LCD podświetla się, wskaźniki LED świecą sygnalizując test UPS, 
a wentylatory (3) zaczynają pracować. Kilka sekund później UPS rozpoczyna procedurę startu 
i uruchamia się w trybie Normalnym. 

 
Uwaga! W celu uzyskania maksymalnej długości autonomii należy ładować baterie przynajmniej 
10 godzin po pierwszym uruchomieniu. Maksymalną pojemność baterii uzyskuje się po dwóch pełnych 
cyklach rozładowanie/ładowanie. 

6.2.  Wyłączenie UPS 

1. Wyłącz falownik UPS przez jednoczene naciśnięcie klawiszy  OFF przez min. 1 sek.  

2. UPS przełączy się do trybu Bypass lub wyłączy się jeśli Bypass nie jest aktywny. 

Tryb Bypass podczas wyłączania UPS może być nieaktywny, jeśli został wyłączony w Menu 

ustawień UPS, Tryb Ekspert. 

3. Aby wyłączyć UPS należy wyłączyć Włącznik wejściowy (5) oraz wyłączyć Wyłącznik wyjściowy (8) 
oraz wyłączyć Rozłącznik Obwodu Baterii (11). 

4. Jeśli występują, należy również wyłączyć rozłączniki baterii zewnętrznych na dodatkowych 
modułach baterii. 

5. Kilkanaście sekund później UPS wyłącza panel LCD i zatrzymuje wentylatory. 

6. Wyłącz zasilanie UPS w rozdzielnicy UPS.  

6.3.  Włączenie UPS po zadziałaniu EPO 

Po zadziałaniu EPO UPS nie podaje napięcia na wyjście i jest zablokowany.  
Aby uruchomić UPS należy go najpierw wyłączyć zgodnie z procedurą opisaną w puncie 6.2., 
a następnie załączyć zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6.1. 
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7.  Środowisko pracy i eksploatacja UPS 

7.1.  Warunki pracy 

Aby zapewnić właściwe warunki pracy dla systemu zasilania gwarantowanego, pomieszczenie, w 
którym znajduje się zasilacz musi być suche, czyste, wolne od pyłu i kurzu.  
Co pewien czas (nie rzadziej, niż co 6 miesięcy lub częściej w zależności od stopnia zabrudzenia) należy 
oczyścić otwory wentylacyjne na zasilaczu, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza.  
Aby wydłużyć czas życia baterii akumulatorów, temperatura otoczenia powinna zawierać się w 
przedziale 15 - 25°C. 

Nie jest zalecane eksploatowanie UPS w temperaturze spoza zakresu 0 - 40°C 

oraz w wilgotności przekraczającej 95% (bez kondensacji). 

7.2.  Warunki przechowywania 

Jeżeli zasilacz UPS nie jest używany i przewiduje się jego składowanie lub magazynowanie, co pewien 
czas wymagane jest ładowanie baterii, aby uniknąć ich zniszczenia. W zależności od temperatury 
magazynowania należy najrzadziej co 6 miesięcy podłączyć zasilacz w celu naładowania baterii. 
Typowo baterie są ładowane w czasie 4 h do 90% pojemności, natomiast zaleca się pozostawienie 
włączonego zasilacza na okres 24 – 48 h dla pełnego naładowania baterii, co wydłuży ich żywotność. 
 

Temp. przechowywania do 20°C – ładowanie co 6 miesięcy. 

Temp. przechowywania do 30°C – ładowanie co 3 miesiące. 

Temp. przechowywania do 40°C – ładowanie co 1 miesiąc. 

7.3.  Wymiana baterii 

Jeżeli czas pracy zasilacza UPS jest krótszy o połowę w stosunku do nominalnego przy sprawnych 
bateriach lub gdy UPS zgłosi alarm baterii, akumulatory należy niezwłocznie wymienić.  
 

Po odłączeniu baterii, odbiorniki nie są chronione przed zanikami zasilania. 

 

Nie zaleca się wymiany baterii podczas pracy UPS i odbiorników. 

 

Nie wolno wymieniać baterii podczas pracy UPS w trybie bateryjnym! 


