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1. Srodki ostroznosci

Niniejszy podrecznik uzytkownika zawiera niezbedne informacje dotyczgce instalacji i
uzytkowania zasilaczy COVER serii MZ.

Przed przystgpieniem do instalacji i uzytkowania prosi sie o uwazne przeczytanie podrecznika.
Zasilacz UPS musi zosta¢ zainstalowany i skonfigurowany przez autoryzowany serwis
producenta lub dystrybutora. W przypadku instalacji przez osoby bez wymaganego
doswiadczenia, istnieje ryzyko narazenia uzytkownikdw na utrate zdrowia lub zycia. Osoby nie
uprawnione do instalacji mogg spowodowac uszkodzenie zasilacza, ktére w takim przypadku nie
podlega warunkom gwarancji.

A SPELNIANE STANDARDY

Urzadzenie spetnia dyrektywy CE 73/23 oraz 93/68 (low voltage safety) a takze 89/336 (EMC)
oraz ponizsze normy:

*|EC62040-1-1

*|EC/EN62040-2 EMC CLASS C3

*|EC62040-3
AA UWAGA - Duzy prad uptywu

Podtgczenie przewodu ochronnego (PE) ma zasadnicze znaczenie i musi by¢ wykonane przed
podtaczeniem pozostatych przewoddéw roboczych (zasilajgcych, odbiorczych, baterii).
Uziemienie powinno by¢ wykonane zgodnie z panujgcymi standardami oraz wiedzg
praktyczng obowigzujgcg w miejscu instalacji.

Prad uptywu przekracza 3,5 mA i jest mniejszy niz 1000 mA.

Przy doborze urzagdzen RCCB lub RCD natychmiastowego dziatania nalezy bra¢ pod uwage
prady uptywowe przejSciowe i ustalone, ktére mogg wystepowaé podczas uruchamiania
urzadzenia.

Nalezy dobiera¢ wytgczniki automatyczne pradu resztkowego (RCCB ), ktére s czute na
impulsy jednokierunkowe pradu statego DC ( Klasa A ) i nieczute na przejsciowe impulsy
pragdowe. Nalezy rowniez pamietaé, ze dane urzadzenie RCCB lub RCD przewodzi prady

uptywowe odbiornika.
AA Obsiuga

W obudowie zasilacza awaryjnego wystepuje niebezpieczne napiecie. Ryzyko zetkniecia sie
z takim napieciem jest ograniczone do minimum, gdyz elementy pod napieciem znajdujg sie
za zamknietg obudowg. Dodatkowe wewnetrzne ostony ochronne sprawiajg, ze urzgdzenie
jest zabezpieczone zgodnie z klasg ochrony IP20.

Normalna obstuga urzadzenia z uwzglednieniem zalecanych procedur eksploatacyjnych nie
stwarza zadnego zagrozenia dla personelu.

Wszystkie procedury konserwacyjne i serwisowe wymagajg dostepu do wnetrza urzgdzenia
i powinny by¢ przeprowadzane wytgcznie przez przeszkolonych pracownikow.

A A Wysokie napiecie baterii > 400 Vdc

1 COVER-ENERGY SA
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Wszystkie prace zwigzane z obstugg i instalacja baterii moga by¢ wykonywane przez
odpowiednio przeszkolony serwis.

Po podtaczeniu baterii napiecie na ich zaciskach przekracza 400 Vdc i jest potencjalnie
Smiertelne.

Producenci akumulatoréw podajg szczegétowe sSrodki ostroznosci, ktére muszg byc
przestrzegane podczas prac wykonywanych na duzych bateriach akumulatorowych,
wzglednie w ich poblizu. Srodkéw takich nalezy zawsze bezwzglednie przestrzegac .
Szczegbdlng uwage nalezy zwraca¢ na zalecenia dotyczgce lokalnych warunkow
sSrodowiskowych oraz zapewnienia odziezy ochronnej, pierwszej pomocy oraz urzgdzen
przeciwpozarowych.

COMEX S.A. 2
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2. Procedura instalacji

Rozdziat ten poswiecony jest metodzie instalacji, sposobowi posadowienia oraz okablowania
zasilacza UPS.

2.1. Wstep

W rozdziale przedstawiono podstawowe wymagania dotyczace usytuowania oraz okablowania
zasilacza. Opis przedstawia krok po kroku instrukcje instalacji, ktora stanowi szereg wytycznych
jakimi powinien sie kierowa¢ serwis podczas montazu urzadzenia.

A A Ostrzezenie - Instalacja moze by¢ przeprowadzona jedynie przez autoryzowany serwis

1. Nie podtaczaj urzadzen elektrycznych do zasilacza przed stwierdzeniem serwisanta, ze
zasilacz jest prawidtowo podtgczony i skonfigurowany.

2. UPS powinien by¢ zainstalowany przez wykwalifikowany personel techniczny zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszym rozdziale.

Nie wykonywac¢ zadnych prac elektrycznych ingerujgcych w instalacje elektryczng przed i za
zasilaczem UPS, w trakcie dziatania systemu UPS. Uszkodzenia wynikajgcego z tego tytutu
(np. zamiana kolejnosci faz) nie podlegajg gwarancji.

A A Ostrzezenie: niebezpieczne baterie

Szczegdlne Srodki ostroznosci muszg by¢ zachowane podczas pracy z bateriami

podtaczonymi do zasilacza. Po podtgczeniu baterii, napiecie na zaciskach przekracza 400 Vdc

i jest potencjalnie Smiertelne.

Aby ochronic¢ oczy przed przypadkowym powstaniem tuku elektrycznego zaleca sie uzywanie

okularéw ochronnych. Dodatkowo zaleca sie:

= Usunac pierscionki, zegarki i wszystkie metalowe przedmioty.

=  Nalezy uzywac wytgcznie narzedzi z izolowanymi uchwytami.

=  Jesli zakumulatora wycieka elektrolit, lub akumulator jest w inny sposéb uszkodzony,
nalezy go wymienic. Uszkodzone akumulatory nalezy przechowywaé w pojemniku
odpornym na dziatanie kwasu siarkowego i usuwac zgodnie z miejscowymi przepisami.

= Jezeli elektrolit wejdzie w kontakt ze skorg, skazone miejsce nalezy natychmiast umy¢
woda.

2.2. Kontrola wstepna
Wykonaj nastepujace czynnosci sprawdzajgce przed instalacja:

=  Sprawdz wzrokowo czy dostarczone urzgdzenia tzn. zasilacz UPS oraz baterie, nie ulegty
uszkodzeniu w skutek ich transportu. Stwierdzone uszkodzenia powinny byé niezwtocznie
raportowane dostawcy.

= Zweryfikuj zgodnos$¢ dostarczonego sprzetu z wymogami instalacji. Moc zasilacza
kazdorazowo jest opisana na etykiecie.

COMEX S.A. 3
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2.3. Usytuowanie

2.3.1. Pomieszczenie UPS

Zasilacz UPS jest przeznaczony do instalacji wewnatrz budynku. Urzadzenie powinno znajdowacd
sie w czystym srodowisku o odpowiedniej wentylacji, aby utrzymac temperature otoczenia w
wymaganym specyfikacjg zakresie. UPS zapewnia wymuszone chtodzenie konwekcyjne przez
wewnetrzne wentylatory. Zimne powietrze dostaje sie do urzgdzenia poprzez otwory
wentylacyjne umieszczone w przedniej czeSci obudowy i wydmuchiwane jest przez grille
znajdujgce sie w tylnej czesci obudowy. Nie nalezy blokowa¢ otworéw wentylacyjnych.
Zaleznie od warunkdw pomieszczenia, otwory wentylacyjne zasilacza powinny by¢ regularnie
czyszczone np. za pomocg odkurzacza. Droznos¢ wentylacji zapewni wydajne chfodzenie i
wydtuzy zywotnos¢ urzadzenia.

Uwaga: UPS powinien by¢ zainstalowany na stabilnym i niepalnym podtozu.

2.3.2. Pomieszczenie baterii

Temperatura baterii powinna by¢ stabilna, gdyz jest gidwnym parametrem wptywajacym na
zywotnos¢ i pojemnos$¢ baterii. Optymalna temperatura pracy baterii to 15-25°C. Zaleca sie
utrzymywaé temperature nominalng 20°C.

Praca w temperaturze wyzszej skraca zywotnos$¢ baterii, a w nizszej powoduje zmniejszenie ich
pojemnosci. Kazdy wzrost temperatury pracy baterii o kolejne 8°C, powoduje zmniejszenie
zywotnosci o 50%.

Baterie nalezy utrzymywac z dala od zrodet ciepta oraz wylotéw gorgcego powietrza.

Przy instalacji baterii na zewnatrz zasilacza UPS, nalezy stosowac¢ zabezpieczenie obwodu baterii
zlokalizowane jak najblizej baterii. Przewody faczace baterie i zasilacz UPS powinny byé mozliwie
najkroétsze.

2.3.3. Przechowywanie

Jezeli urzadzenie nie zostato zainstalowane i wymaga przechowywania, nalezy chroni¢ je przed
nadmierng wilgocig i wysokg temperaturg. Akumulatory nalezy przechowywac¢ w suchym i
chtodnym pomieszczeniu. Najbardziej odpowiednia temperatura przechowywania dla baterii
wynosi 20-25°C. Jesli urzadzenie nie zostato zainstalowane natychmiast po dostarczeniu, nalezy
je przechowywa¢ w pomieszczeniu, tak aby chroni¢ je przed nadmierng wilgocig i Zrodtami
ciepfta.

2.4. Rozpakowanie, sprawdzenie i posadowienie

Przed rozpakowaniem nalezy doktadnie obejrze¢ dostarczone opakowanie urzadzenia czy nie
ulegto uszkodzeniu w trakcie transportu. Po wyjeciu z opakowania sprawdzic¢ czy sprzet nie nosi
Sladéw uszkodzen. Jesli wystepujg jakiekolwiek uszkodzenia nalezy je niezwtocznie zgtosié
dostawcy.

COMEX S.A. 4
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2.4.1. Rozpakowanie

Zasilacz dostarczany jest w opakowaniu kartonowym na drewnianej palecie. W celu
rozpakowania nalezy usungé¢ opakowanie kartonowe oraz pianki ochronne wewnatrz
opakowania. Ponizej pokazano urzgdzenie po demontazu opakowania.

Rysunek 2-1 Widok przyktadowego zasilacza po demontazu opakowania

Wskazéwka: Zdemontowac sruby faczace obudowe zasilacza UPS z drewniang palety, a
nastepnie umiesci¢ zasilacz w punkcie instalacji, korzystajgc ze zjazdu dostarczonego w
obudowg UPSa. Demontaz nalezy prowadzi¢ ostroznie aby nie uszkodzi¢ obudowy.

Zasilacz o mocy 30 i 60kVA wyposazony jest w koétka z hamulcem, a zasilacz o mocy 80kVA
posiada dodatkowe stopy do stabilizacji UPSa po jego ustawieniu w miejscu docelowym, co
pokazano ponize;.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$é dostarczonego sprzetu na etykiecie znajdujacej sie na tylnej
Scianie drzwi w UPS. Etykieta zawiera podstawowe informacje dotyczace modelu, mocy itp.

COMEX S.A. 5
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Wskazowka: Pozostate po demontazu materiaty zabezpieczajgce (drewno, plastik itp.) nalezy
poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi przepisami ochrony srodowiska.

Aby wydtuzy¢ zywotnos¢ urzadzenia, nalezy zapewni¢ odpowiednie miejsce jego instalacji, ktére
powinno gwarantowac:

=  tatwos¢ podtgczenia do instalacji elektrycznej

=  Woystarczajgcg przestrzen do obstugi

=  Wentylacje lub klimatyzacje do zapewnienia odpowiedniego chtodzenia zasilacza

=  Ochrone przed gazami i oparami moggcymi powodowac korozje

=  Ochrone przed nadmierng wilgocig i Zzrédtami ciepta

=  Ochrone przed kurzem, pytem i innymi zanieczyszczeniami

=  (Odpowiednig ochrone przeciwpozarowg

=  Temperatura pracy powinna by¢ zawarta w przedziale 20-252C. W takiej temperaturze
baterie wykazujg optymalng wydajnosé.

2.4.2. Wyglad i wymiary zasilacza UPS

Wyglad i wymiary [mm] zasilacza UPS pokazane sg na rysunkach ponizej:

D]

Rysunek 2-2 Widok przéd/bok zasilacza UPS MZ 30K

COMEX S.A. 6
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Rysunek 2-3 Widok przéd/bok zasilacza UPS MZ 60K
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Rysunek 2-4 Widok przéd/bok zasilacza UPS MZ 8OK.

2.4.3. Przestrzen serwisowa

Na bocznych $cianach zasilacza nie ma zadnych otwordéw wentylacyjnych, dlatego tez z boku nie
wymaga sie zadnej wolnej przestrzeni do celow wentylacyjnych. Natomiast dla dostepu do
urzgdzenia z kazdej ze stron zaleca sie zachowania min. 50 cm przestrzeni serwisowe;.
Wymaga sie zapewnienia odpowiedniej przestrzeni od przodu zasilacza dla swobodnej obstugi
oraz mozliwosci czerpania zimnego powietrza z otoczenia. Zalecana przestrzen od przodu 80
cm. Ze wzgledu na wymagany dostep do tytu zasilacza oraz swobodny wydmuch i cyrkulacje
powietrza, zalecana przestrzen od tytu zasilacza to 50 cm.

COMEX S.A. 7
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2.5. Elementy zabezpieczajace

Ze wzgleddw bezpieczenstwa wymagana jest instalacja odpowiednich zabezpieczen w postaci
wytacznikdw nadmiarowo-pragdowych lub innych aparatéw ochronnych w rozdzielnicy
zasilajgcej UPS. Ten rozdziat zawiera ogdlne informacje praktyczne dla potrzeb instalacji przez
wykwalifikowanych elektrykdw. Dodatkowo personel z odpowiednig wiedzg i uprawnieniami
powinien mie¢ wiedze na temat standardéw i norm obowigzujacych na lokalnym rynku
odnosnie typu i przekrojow przewoddw, ich sposobu utozenia oraz obcigzalnosci. Zaleca sie
stosowanie przewodow gietkich typu LgY lub OpD.

COMEX S.A. 8
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2.5.1. Zasilanie wejscia UPS

UPS powinien by¢ zasilany z rozdzielnicy elektrycznej wyposazonej w odpowiedni aparat
zabezpieczajgcy dobrany do maksymalnej mocy systemu, oraz przewodami gietkimi o
odpowiedniej obcigzalnosci pragdowej dobranej do zastosowanego zabezpieczenia.

Jesli wymagana jest instalacja wytgcznikdw RCD na zasilaniu UPSa, nalezy pamietac, ze aparaty
te powinny:

=  by¢ czute na jednokierunkowe impulsy prgdowe DC (klasa A)

= nie by¢ czute na przejsciowe impulsy prgdowe

=  miec regulowang czutos¢ w zakresie 0.3 — 1A.

Wytacznik RCD musi by¢ czuty na jednokierunkowe impulsy prgdowe DC, oraz nieczuty na
przejsciowe impulsy pragdowe, jak pokazano na rysunku nizej:

R

Rysunek 2-5 Oznaczenie wytgcznika RCD

2.5.2. Zabezpieczenie obwodu baterii

Bateria wymagana dla prawidtowe] pracy zasilacza, sktada sie z 30 — 40 akumulatoréw 12 V
potgczonych szeregowo. Wymagana jest instalacja 3 przewodowa ze Srodkowym punktem
neutralnym, wzietym z potgczenia centralnego pomiedzy akumulatorem 20 i 21, w przypadku
tancucha 40 baterii. Obwdd baterii musi by¢ zabezpieczony odpowiednim bezpiecznikiem,
dobranym odpowiednio do mocy zasilacza UPS.

Szczegodtowy rysunek instalacji baterii pokazano ponizej:

BAT-GND

BAT+ | |
oJTe]

[=]

BAT-

[

H

]

T

‘ /L /L
+]_ |+:_|ooo '-o| :1)_||+:|_|... .vc|+"‘)_| +4”_

Rysunek 2-6 Diagram podtqczenia szeregowo 40szt baterii z centralnym punktem srodkowym
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2.6. Przewody zasilajace

Gtéwnymi czynnikami, ktére majg wptyw na doboér przewoddw sg napiecie zasilania, natezenie
pradu, oraz temperatura pomieszczenia i warunki instalacji kabla.

Kable zasilajgce systemu muszg by¢ dobrane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w miejscu
instalacji oraz by¢ zgodne z nastepujgcym opisem:

Kable wejsciowe zasilacza muszg by¢ dobrane do maksymalnego pradu wejsciowego i
maksymalnego pradu fadowania akumulatorow, podanego w tabeli nizej, z uwzglednieniem
mocy znamionowe;j zasilacza i napiecia wejSciowego pragdu przemiennego.

Kable wyjsciowe i obejsciowe muszg by¢ dobrane do znamionowego pradu wyjSciowego
podanego w tabeli, z uwzglednieniem mocy znamionowej zasilacza i napiecia wyjsciowego
pradu przemiennego.

Kable akumulatoréw muszg by¢ dobrane do pradu roztadowania akumulatora przy napieciu pod
koniec roztadowania, podanego w tabeli z uwzglednieniem mocy znamionowej zasilacza.

Listwa zaciskowa do podtgczenia przewodow zasilajgcych/odbiorczych w zasilaczu 30kVA
znajduje sie z tyty zasilacza, natomiast w modelach 60 i 80kVA z przodu zasilacza. Na listwie
zastosowano podfaczenia srubowe — oczkowe M6 dla zasilacza 30 i 60kVA oraz M10 dla 80kVA.
Podejscie kablowe znajduje sie od spodu zasilacza pokazane na rysunku 2-7.

Rysunek 2-7 Widok przedniej Sciany zasilacza i miejsca podtqgczenia przewodow
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Rysunek 2-8 Widok spodu zasilacza i podejscia przewodow od lewej MZ30K, MZ 60K oraz MZ 80K

A A Ostrzezenie

PRZED WYKONANIEM OKABLOWANIA ZASILACZA NALEZY UPEWNIC SIE CO DO POLOZENIA
| SPOSOBU  DZIAtANIA ODtACZNIKOW ZEWNETRZNYCH, KTORE tACZA ZASILANIE
WEJSCIOWE /OBEJSCIOWE ZASILACZA Z PANELEM ROZDZIELCZYM ZASILANIA SIECIOWEGO.
SPRAWDZIC CZY POWYZSZE 7RODtA ZASILANIA SA ELEKTRYCZNIE ODtACZONE |
ROZMIESCIC NIEZBEDNE NAPISY OSTRZEGAWCZE, ABY UNIEMOZLIWIC ICH PRZYPADKOWE
WHACZENIE TAK ABY NAPIECIE NIE POJAWILO SIE NA KABLACH PRZY ZASILACZU UPS.

2.6.1. Maksymalne prady zasilacza

Podane w ponizszej tabeli prady dla maksymalnej mocy systemu, w zaleznosci od mocy systemu.
Podane prady stuzg doborowi odpowiednich zabezpiecze w torze zasilajgcym, bateryjnym i
odbiorczym oraz odpowiednich przekrojow kabli. Prady podane przy instalacji o napieciu
230/400Vac.

Tabela 2-1 Tabela prqddw zasilacza

System MZ 30K MZ 60K ‘ MZ 80K ‘
Moc systemu 30kVA 60kVA 80kVA
Wymiar obudowy [mm]
321 x 840 x 1428 450 x 840 x 967 450 x 840 x 1400
(sz x gt x wys)
Zasilanie Prad 52 103 132
nominalny [A]
Prad
Wyjécie rra 43 87 116
nominalny [A]

A

COMEX S.A.
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Zasilacz wymaga podtaczenia przewodu ochronnego PE. Nieprawidtowe potgczenie
przewodu ochronnego moze by¢ przyczyng nieprawidtowego dziatania filtrow EMI oraz
skutkowac porazeniem elektrycznym lub pozarem.

2.6.2. Podtaczenie przewodow

Ao

Operacje opisane w tym

rozdziale powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio
przeszkolony zespdt serwisantdw. Za przygotowanie instalacji zasilajgcej i odbiorczej do
zasilacza odpowiedzialny jest zamawiajacy.

Rysunek 2-9 Widok listwy zaciskowej do podtqczenia przewodéw MZ 30K
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Rysunek 2-10 Widok listwy zaciskowej do podtgczenia przewoddw MZ 60K
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\\/\\
@ AC input phase-U
@ AC input phase-V
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Rysunek 2-9 Widok listwy zaciskowej do podtgczenia przewodow MZ 80K

Po prawidtowym ustawieniu i zabezpieczeniu zasilacza przed przesunieciem, nalezy podtgczy¢
przewody z nastepujgcymi regutami:

Sprawdzi¢ czy zasilacz jest catkowicie odtgczony od zewnetrznego zrddfa zasilania i czy
roztgcznik Bypass’u serwisowego na zasilaczu jest otwarty. Upewnic sig, ze te Zrddta zasilania
sg odizolowane pod wzgledem elektrycznym i rozmiesci¢ niezbedne napisy ostrzegawcze,
aby uniemozliwic ich przypadkowe wtaczenie.

Otworzyé przednie drzwi zasilacza i zdjgé maskownice aby uzyska¢ dostep do miejsca
wprowadzenia przewoddéw zasilajacych. Listwa zaciskowa do podtgczenia przewodow
znajduje sie w przedniej czesci zasilacza. Podtgczenie baterii w UPS MZ 60K od tytu zasilacza.
Podfaczy¢ przewdd uziemienia ochronnego. Potgczenie musi byé zgodne z lokalnymi
przepisami i obowigzujgcymi standardami.

Podtaczy¢ zasilanie UPS (prostownika i bypass’u).

Podfaczy¢ przewody zasilajgce miedzy UPS a roztgcznikiem baterii. Sprawdzi¢ prawidtowg
polaryzacje.

AA Ostrzezenie — Niebezpieczne napiecie na zaciskach baterii

Nalezy upewnié sie czy prawidtowo podfgczono biegunowos¢ baterii. Terminal dodatni
baterii do terminala dodatniego (BAT+) na UPS, terminal ujemny baterii do terminala
ujemnego (BAT-) na UPS, terminal neutralny baterii do terminala neutralnego (N) na UPSie.

6. Zamontowac pokrywe ochronng i maskownice zasilacza.

COMEX S.A. 13
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2.7. Komunikacja

Interfejs komunikacyjny zasilacza COVER MZ 30K i 60K zlokalizowany jest za przednimi drzwiami
zasilacza, i sktada sie z modutu kontrolnego master (1), modutu kontrolnego slave (2 — opcja),
karty SNMP (3 - opcja), rozszerzonej karty przekaznikowej DryContact (4 - opcja), karty
monitoringu (5) oraz przycisku startu UPS z baterii ,,Cold Start” (6).
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Rysunek 2-11 Interfejs komunikacyjny zasilacza MZ 60K

Interfejs komunikacyjny zasilacza COVER MZ 80K zlokalizowany jest za przednimi drzwiami
zasilacza, i sktada sie z rozszerzonej karty przekaznikowej DryContact (1 - opcja), modutu
kontrolnego slave (2 — opcja), modutu kontrolnego master (3), karty SNMP (4 - opcja), oraz karty
monitoringu (5).
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Rysunek 2-12 Interfejs komunikacyjny zasilacza MZ 80K

Przewody podtaczone do interfejsu DryContact muszg by¢ bezpotencjatowe i odseparowane od
przewoddéw roboczych AC. Przewody powinny by¢ podwdjnie izolowane o przekroju 0,5 - 1,5
mm?, a ich maksymalna dtugo$é nie powinna przekracza¢ 50m.

2.7.1. Rozszerzona karta komunikacyjna Dry Contact

Rozszerzona karta Dry Contact umozliwia podfgczenie siedmiu dodatkowych sygnatéw, w tym
czterech sygnatow wejsciowych oraz trzy wyjsciowe. Opis sygnatow przedstawiono w tabeli
ponizej:
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Tabela 2-2 Sygnaty wyjsciowe

Nr (0]0] Sygnat (0]]1
1 ND5 Sygnaty moze by¢ ustawiony jako:
wyzwolenie wytacznika baterii w
2 ND6 Powstanie  zdarzenia  skutkuje
przypadku zadziatania EPO, sygnat
zamknieciem pinédw NO-COM, oraz
3 ND7 wyjsciowy informujacy o potozeniu
otwarciem pinéw NC-COM.
roztgcznika  wyjsciowego, praca
Dopuszczalne  wartosci  sygnaty
bypass, sygnat synchronizacji, sygnat
1A/250V.
4 ND8 .
startu lub  zatrzymania pracy
agregatu.
Tabela 2-3 Sygnaty wejsciowe
Nr Opis Sygnat Opis
1 ND9 Sygnaty wejsciowe z urzgdzen
5 0 zewnetrznych informujgce o pracy | Powstanie zdarzenia skutkuje
ND1
agregatu, braku zasilania na wejsciu | zamknieciem pinéw NO-COM
3 ND11 UPS lub doziemieniu baterii.
Powstanie zdarzenia skutkuje
4 ND12 Rezerwa
zamknieciem pinéw NO-COM

2.7.2. Modut kontrolny

Zasilacz UPS jest standardowo wyposazony w modut kontrolny zarzgdzajgcy pracg UPS, ktory
stuzy jednoczesnie do komunikacji pracy rownolegtej zasilaczy. Rozwigzaniem opcjonalnym jest
nadmiarowa karta modutu kontrolnego, petnigca role modutu redundantnego, ktéra stanowi
wyposazenie standardowe w przypadku systemu réwnolegtego.

2.7.3. Karta SNMP

Karta SNMP umozliwia uzytkownikowi zdalne zarzadzanie i odczyt parametrow pracy
urzgdzenia poprzez sie¢. Szczegdtowy opis dotyczacy mozliwosci karty SNMP zawarty jej w

instrukcji obstugi karty.

2.7.4. Karta monitoringu

Karta monitoringu umozliwia komunikacje za pomocg Modbus oraz RS-485, dodatkowo posiada
6 programowanych stykéw dry contact (3 porty wejsciowe oraz 4 porty wyjsciowe).

COMEX S.A.
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Tabela 2-4 Sygnaty wyjsciowe

Sygnat

(\[g Opis Funkcje
Powstanie zdarzenia skutkuje zamknieciem pindw
1 ND1 Btad UPS NO-COM, oraz otwarciem pindw NC-COM.
Dopuszczalne wartosci sygnaty 1A/250V.
Powstanie zdarzenia skutkuje zamknieciem pindw
2 ND2 Brak zasilania NO-COM, oraz otwarciem pinéw NC-COM.
Dopuszczalne wartosci sygnaty 1A/250V.
Powstanie zdarzenia skutkuje zamknieciem pinéw
Niskie napiecie
3 ND3 NO-COM, oraz otwarciem pindw NC-COM.
baterii
Dopuszczalne wartosci sygnaty 1A/250V.
Tabela 2-5 Sygnaty wejsciowe
Nr (0]0] Sygnat Funkcje
Zewnetrzny sygnat NO z wytgcznika | Powstanie zdarzenia wymaga
1 EPO1
awaryjnego REPO zamkniecia pindw NO-COM.
Zewnetrzny sygnat NC z wytgcznika | Powstanie zdarzenia wymaga
2 EPO2
awaryjnego REPO otwarcia pindw NC-COM
Zewnetrzny sygnat stanu bypass’u | Powstanie zdarzenia wymaga
3 ND4
serwisowego zamkniecia pinédw NO-COM.

Do komunikacji MODBUS nalezy wykorzystaé A -pin 3 (pomaranczowy) oraz B - pin 6 (niebieski).
Do komunikacji RS-485 nalezy wykorzysta¢ A — pin 1 (brgzowy) oraz pin B — pin 8 (biato zielony).
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3. Tryby pracy zasilacza UPS
W niniejszym rozdziale opisano podstawowe tryby pracy zasilacza, sposob zarzadzania

bateriami oraz ich ochrony.

Ostrzezenie: Wewnatrz zasilacza istnieja napiecia niebezpieczne - sieciowe oraz baterii
Wewnatrz zasilacza UPS nie ma zadnych elementéw wymagajacych obstugi przez
uzytkownika. Jedynie autoryzowany serwis producenta posiada mozliwos¢ otwarcia
obudowy zasilacza UPS.

3.1. Wstep

Zasilacz UPS gwarantuje najwyzszg niezawodnos¢ zasilania dla urzadzen o krytycznym
znaczeniu. Parametry napiecia generowane przez zasilacz sg stabilne i pozbawione fluktuacji
zarébwno wartosci napiecia jak i czestotliwosci, oraz catkowicie niezalezne od parametréw
napiecia w sieci zawodowe;.

Uzyskanie wysokiej jakosci parametrow gwarantuje, wysoko czestotliwosciowe podwdjne
przetwarzanie z modulacjg szerokosci impulsu (PWM), wszystko sterowane z wykorzystaniem
cyfrowego przetwarzania sygnatéw (DSP) co zapewnia wysoka niezawodnosé¢ i wygode
uzytkowania.

3.2. Zasada dziatania

Jak pokazano na rysunku ponizej, napiecie zasilajgce z sieci zawodowej zasila prostownik UPSa.
Prostownik przeksztatca napiecie zmienne (AC) na napiecie state (DC). Napiecie state zasila uktad
falownika, ktéry powtdrnie przetwarza napiecia state (DC) w stabilne napiecie zmienne (AC),
ktore jest catkowicie niezalezne od napiecia wejsciowego. W przypadku braku napiecia
sieciowego, uktad falownika jest zasilany z napiecia zgromadzonego w bateriach. W przypadku
prowadzenia prac konserwacyjnych, lub w przypadku przecigzenia, przegrzania lub innych
zdarzen na UPSie wykorzystywany jest rezerwowy tor zasilania tzw. Bypass.

Maintenance bypass

.
Bypass input ’ |
yp@_L/p A 7]
]

Bypass unig

Mains input ‘ y Output
o o Ac o—e———0
Battery input
o o NN

Power unit,

Rysunek 3-1 Schemat blokowy zasilacza
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3.2.1. Modut Bypass

Uktad Bypass jest elektronicznym bezprzerwowym przetgcznikiem, ktdry dostarcza napiecie do
odbiornikow z wyjscia falownika lub za posrednictwem toru obejsciowego Bypass. W czasie
pracy normalnej odbiorniki zasilane sg bezposrednio z wyjscia falownika, ale w przypadku
zaistnienia zdarzen takich jak przecigzenie, przegrzanie lub uszkodzenie falownika, odbiory sg
automatycznie przetgczane na zasilanie z toru Bypass.

Aby zapewni¢ bezprzerwowe przetgczenie pomiedzy pracg z falownika a pracg Bypass, wyjscie
falownika musi by¢ caty czas zsynchronizowane z napieciem w linii Bypass. Synchronizacja
zapewniona jest poprzez uktad kontroli napiecia i czestotliwosci falownika, ktéry gwarantuje
synchronizacje czestotliwosci generowanego przez falownik do napiecia toru Bypass, pod
warunkiem ze czestotliwo$¢ napiecia w torze Bypass pozostaje w dopuszczalnym zakresie
tolerangji.

UPS zostat wyposazony dodatkowo w uktad Bypass serwisowy. Bypass zatgczany jest recznie w
przypadku koniecznosci wykonania prac konserwacyjnych na zasilaczu UPS. Zatgczenie Bypassu
serwisowego mozna dokonac tylko wtedy, gdy UPS pracuje w trybie Bypass elektroniczny.

A

W momencie gdy UPS pracuje w trybie Bypass lub Bypass serwisowy, podfgczone odbiorniki
nie sg chronione przez zanikami zasilania oraz zaktéceniami sieci zasilajgcej.

3.3. Tryby pracy zasilacza

Zasilacz COVER serii MZ, jest urzgdzeniem z podwdjnym przetwarzaniem energii, ktore
umozliwia prace w nastepujgcych trybach zaleznie od konfiguracji:

Praca normalna (On Line)

Praca bateryjna

Automatyczny restart

Bypass elektroniczny

= Bypass serwisowy (mechaniczny)
= Ekonomiczny (ECO)

. Konwerter czestotliwosci

] Praca rownolegta (do 8 jednostek)

3.3.1. Praca normalna

W trybie pracy normalnej, napiecie wyjsciowe z UPS generowane jest przez falownik. Praca
normalna oznacza, Ze w sieci zawodowej istnieje napiecie o odpowiednich parametrach, ktore
zasila prostownik zasilacza. Wyprostowane napiecie jest zrodtem zasilania dla uktadu falownika,
ktory wytwarza napiecie gwarantowane o stabilnych i catkowicie niezaleznych od napiecia
wejsciowego parametrach. W trybie pracy normalnej tadowane sg rdéwniez baterie
akumulatoréw.
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3.3.2. Praca bateryjna

W przypadku zaniku zasilania w sieci zawodowej, falownik zasilacza pobiera energie
zgromadzong w baterii akumulatorow. Podczas zaniku zasilania w sieci przetgczenie do pracy
bateryjnej przebiega w trybie bezprzerwowym, co oznacza, ze z punktu widzenia zasilanych
odbiornikow nie widoczna jest zadna przerwa w zasilaniu. Powrdt napiecia w sieci zawodowej
powoduje automatyczny powrdt do pracy w trybie normalnym, bez potrzeby interwencji
obstugi.

Wskazowka: Zasilacz UPS moze by¢ rowniez uruchomiony z baterii w trybie tzw. ,zimnego startu”, tzn.
przy braku zasilania podstawowego.

3.3.3. Tryb restartu zasilacza po powrocie zasilania

W przypadku dfugotrwatego zaniku zasilania, kiedy baterie ulegng roztadowaniu po osiggnieciu
minimalnej wartosci napiecia (EOD — End Off Discharge). Falownik UPS zostaje wytgczony.
Zasilacz moze zostaé¢ skonfigurowany do automatycznego restartu po ustalonym przez
serwisanta czasie opdznieniu czasowym zatgczenia po powrocie zasilania. Tryb restartu oraz
dowolne opdznienie zatgczenia falownika moze zostaé zaprogramowane przez serwis
producenta.

Podczas zaprogramowanego czasu opdznienia zatgczenia falownika, baterie sg fadowane aby
po zafaczeniu falownika zapewni¢ ochrone odbiornikdow w przypadku powtdrnego zaniku
zasilania.

3.3.4. Tryb Bypass

W przypadku przecigzenia zasilacza, przegrzania lub innej przyczyny np. uszkodzenia falownika
w trybie pracy normalnej, nastepuje automatyczne i bezprzerwowe przetaczenie zasilanych
odbiornikow na tor obejsciowy Bypass.

3.3.5. Tryb Bypass serwisowy

Reczny Bypass serwisowy w jaki zostat wyposazony zasilacz UPS, umozliwia przeprowadzenie
okresowych prac konserwacyjnych na urzgdzeniu, bez pozbawiania napiecia podtagczonych do
zasilacza odbiornikdw. Zatgczenia Bypass’u serwisowego mozna dokona¢ tylko w momencie
kiedy zasilacz UPS pracuje w trybie Bypass elektroniczny. Dlatego tez w pierwszej kolejnosci
nalezy przetgczy¢ UPS do trybu Bypass, a nastepnie zatgczy¢ roztgcznik Bypass serwisowy.

W momencie gdy UPS pracuje w trybie Bypass serwisowy, moduty mocy oraz wyswietlacz LCD nie pracuja.
Nalezy pamietac, ze na listwie zaciskowej do kt6rej podtaczone sg zasilanie i odbiory dalej istnieje
Uwaga | hiebezpieczne napigcie.

3.3.6. Tryb ekonomiczny (ECO)

W trybie pracy ECO, odbiorniki zasilane sg bezposrednio z sieci poprzez tor rezerwowy Bypass
co wptywa na zwiekszenie sprawnosci zasilacza i powoduje ograniczenie zuzycia energii. W
trybie ECO preferowanym zrédtem zasilania jest tor Bypass do momentu kiedy napiecie i
czestotliwos¢ pozostajg w dopuszczalnej tolerancji. Jesli parametry napiecia w torze Bypass
bedg poza ustalonym zakresem tolerancji, nastepuje automatyczne przetgczenie na zasilanie z
wyijscia falownika. Przetgczenie w zaleznosci od czestotliwosci sieci jest krétsze niz 15 ms dla
sieci 50 Hz, oraz 12,5 ms dla sieci 60 Hz.
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3.3.7. Tryb konwertera czestotliwosci

W trybie konwertera czestotliwosci zasilacz moze by¢ wykorzystywany do generowania statej
wartosci czestotliwosci wyjsciowej 50 lub 60 Hz. Zakres tolerancji czestotliwosci wejSciowej przy
ktorej mozna generowac stabilng czestotliwosé wyjsciowg wynosi 40-70 Hz. W tym trybie pracy
Bypass nie jest dostepny. W przypadku zaniku zasilania UPS generuje ustawiong wartos¢
czestotliwosci przy wykorzystaniu napiecia baterii.

3.3.8. Pracardéwnolegta

Zasilacze serii MZ mogg pracowac rownolegle ze sobg w celu zwiekszenia mocy systemu, lub
zapewnienia nadmiarowosci. Zasilacze serii MZ mogg pracowac rownolegle do 8 urzadzen, co
oznacza, ze maksymalna moc systemu opartego na UPS MZ80K wynosi 640kVA.

W pracy réwnolegtej zasilaczy obcigzenie podzielone jest rGwnomiernie pomiedzy wszystkie
pracujgce jednostki UPS. W przypadku systemu nadmiarowego np. N+1, awaria pojedynczej
jednostki nie wptywa na prace pozostatych urzgdzen, a system gwarantuje ciggtos¢ zasilania
gwarantowanego dla petnej mocy zaprojektowanego systemu.
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4. Instrukcja obstugi zasilacza

Niniejszy rozdziat zawiera szczegétowe instrukcje postepowania pozwalajgce na wigczenie
zasilacza, oraz jego wytaczenie a takze przefaczenie sie pomiedzy opisanymi w poprzednich
rozdziatach trybami pracy.

Wszystkie klawisze sterujace, oraz panel LCD wykorzystywane do przetgczania sie pomiedzy
opisanymi ponizej trybami sg szczegétowo opisane w rozdziale 5.

Podczas wykonywania ponizszych procedur, moze pojawic sie sygnalizacja akustyczna.

4.1. taczniki zasilania

Zasilacz UPS mozna wtaczy¢ lub odtaczy¢ od zasilania za pomoca tgcznikow zamontowanych
wewnatrz zasilacza i dostepnych z tytu w zasilaczu 30kVA oraz po otwarciu przednich drzwi w
modelu 60 i 80kVA. Ponizej pokazano wyglad zasilacza ktory wyposazony jest w 4 tgczniki —
roztgcznik wejsciowy prostownika (Power breaker), roztgcznik wejsciowy Bypassu (Bypass
breaker), roztgcznik wyjsciowy UPS (Output breaker) oraz roztgcznik Bypassu serwisowego
(Maintenance bypass breaker - z tytu obudowy).
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o o]

. L . .

= B C—

. o |0] » .

- o ° °
B H g ——

Do ™

Rysunek 4-1 Rozmieszczenie tqcznikdw zasilania w zasilaczu MZ 30K

1 - Top cover plate 2 - Control unit 3 - Power breaker 4 - Bypass breaker

5 - Output breaker 6 - Battery breaker 7 - Maintenance bypass 8 - Wiring terminals
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@ Top cover plate
@ Control unit

@ Power breaker
@ Bypass breaker

® Output breaker
G ® Wiring cover plate
@ ®- @ Wiring holes of communication wires
® ﬂ Maintenance bypass breaker
©1i H+@ . :
W W
FRONT BACK

Rysunek 4-2 Rozmieszczenie tqcznikdow zasilania w zasilaczu MZ 60K

@ Top cover plate

@ Control unit

@ Power breaker

@ Bypass breaker

® Output breaker

® Wiring cover plate

@ Wiring holes of communication wires
® Battery slow start botton

@ Surge protection device (Optional)
@ Surge protection breaker (Optional)
@ Maintenance bypass breaker

B %ET

SIS)C)

FRONT BACK

Rysunek 4-3 Rozmieszczenie tqcznikow zasilania w zasilaczu MZ 80K
4.2. Procedury uruchomienia zasilacza — praca pojedyncza

4.2.1. Uruchomienie zasilacza UPS ze stanu catkowitego wytaczenia

Ponizszg procedure nalezy stosowac przy uruchamianiu zasilacza ze stanu catkowitego
wyfaczenia.

Podczas wykonywania ponizszej procedury na zaciskach wyjsciowych zasilacza

pojawia sie napiecie. Jezeli do wyjscia zasilacza podtgczone sg odbiorniki, nalezy
A sprawdzi¢ czy wigczenie zasilania jest bezpieczne. Jezeli odbiorniki nie sg gotowe
Ostrzezenie | na podtgczenie zasilania, nalezy upewnié sie, ze sg one bezpiecznie odizolowane
od zasilania z wyjscia UPS.

Procedura uruchomienia zasilacza wyglada nastepujgco:

1. Zamknij roztgcznik zasilania toru bypass (Bypass breaker).
Po chwili nastepuje inicjalizacja wyswietlacza LCD oraz uruchomienie UPS do trybu bypass. Dioda
bypass powinna $wieci¢ na zielono.
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2. Zamknij roztgcznik zasilania prostownika (Power breaker).

Uruchomienie falownika moze by¢ wykonane na dwa sposoby, z poziomu klawiszy On na panelu
wyswietlacza, lub za pomoca komend z panelu wyswietlacza.

Aby uruchomi¢ zasilacz UPS za pomoca klawiszy ON, nalezy wcisng¢ i przytrzymac przez trzy
sekundy jednoczesnie oba klawisze ON. UPS uruchomi falownik.

]
Aby uruchomi¢ UPS z pomoca dotykowego wy$wietlacza LCD nalezy wybra¢ ikone . Nastgpi
przetgczenie wyswietlacza na strone wigcz/wylgcz. Jesli falownik byt wylaczony, nalezy potwierdzi¢
wigczenie falownika klawiszem OK.

Confirm to Powe

On p

Cancel

Po uruchomieniu falownika, nastepuje wytgczenie alarmu pracy bypass.
3. Zamknij rozlgcznik baterii zlokalizowany w poblizu baterii akumulatoréw.

4. Zamknij roztgcznik wyjsciowy UPS (Output breaker).
Nastepuje podanie napiecia gwarantowanego do odbiornikéw.

4.2.2. Uruchomienie zasilacza z baterii

1. Sprawdz czy baterie sg podtgczone. Zamknij rozigcznik baterii znajdujacy sie w poblizu baterii
zewnetrznych.

2. Nacisnij przycisk ,zimnego startu” (cold start) zasilacza znajdujgcy sie na przednim panelu zasilacza.

3. Falownik uruchamia sie samoczynnie, dioda falownika pulsuje. Wyjscie zasilacza zostaje zatgczone
po okoto 60 sekundach.

Zasilacz pracuje w trybie bateryjnym. Dioda prostownika pulsuje na czerwono.
4.3. Procedury przetgczania zasilacza miedzy trybami pracy

4.3.1. Przetaczenie z trybu pracy normalnej do pracy bateryjnej

Otworz roztgcznik zasilania prostownika aby odtgczy¢ zasilanie UPS. UPS przejdzie w tryb pracy
z baterii. Jesli zasilacz ma by¢ zatgczony z powrotem do pracy normalnej, odczekaj kilka sekund
po czym zamknij roztgcznik zasilania prostownika. Po okoto 10 sekundach nastepuje
uruchomienie prostownika i przejscie to trybu pracy normalnej.

4.3.2. Przetaczenie z trybu pracy normalnej do pracy Bypass

| |
Wocisnij klawisz z ikong na panelu LCD, a nastepnie Potwierdz wytgczenie klawiszem OK.
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Confirr to Power Cff?

of p

Cancel

Ao

W trybie Bypass odbiory zasilane sg bezposrednio z sieci i nie sg chronione przed skutkami
zanikow i zaktécen w sieci zasilajgce;j.

4.3.3. Przetaczenie z trybu pracy Bypass do pracy normalnej

l |
Wocisnij klawisz z ikong na panelu LCD, a nastepnie potwierdz wtgczenie falownika
klawiszem OK. UPS przetgczy sie z trybu Bypass do trybu pracy normalnej (On-Line).

A

Q Confirm to Power On?

On p

Cancel

4.3.4. Przetaczenie z trybu pracy normalnej do trybu Bypass serwisowy

Opisane ponizej procedury pozwalajg na przetgczenie zasilacza UPS z pracy normalnej do trybu
obejscia serwisowego (tryb Bypass serwisowy).

Ao

Przed wykonaniem ponizszej procedury nalezy upewni¢ sie, ze parametry napiecia i
czestotliwosci w torze Bypass sg prawidtowe oraz, ze falownik jest zsynchronizowany do
napiecia Bypass. Spetnienie tych warunkéw gwarantuje bezprzerwowe przetgczenie
odbioréw na zasilanie obejsciowe.

1. Przetgcz UPS do trybu Bypass zgodnie z instrukcjg w rozdziale 4.3.2.
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Zasilacz pracuje w trybie Bypass, falownik UPS jest wytgczony.

2. Usun pokrywe rozitgcznika bypassu (Maintenance bypass breaker) umieszczong z tylu zasilacza i
przetacz roztacznik do pozycji Bypass. Odbiory beda zasilane torem obejsciowym. Otwoérz rozigczniki
zasilania prostownika oraz Bypasu a takze roztgcznik wyjsciowy i baterii zlokalizowany poza UPS.

AOstrzezenie

Jezeli konieczne jest otwarcie obudowy UPS np. podczas prac przeglagdowych nalezy
odczeka¢ minimum 10 minut do czasu roztadowania sie kondensatoréw DC wewnatrz
modutu.

4.3.5. Przetaczenie z trybu pracy Bypass serwisowy do pracy normalnej

Opisana ponizej procedura pozwala na przetgczenia zasilacza z trybu obejsciowego (Bypass
serwisowy) do pracy normalne;j.

1. Zamknij roztgcznik wyjsciowy (Output breaker) oraz wejsciowy zasilania Bypassu (bypass
breaker).
Dioda Bypass zaswieci sie na zielono.

2. Przefacz roztacznik bypassu serwisowego (Maintenance bypass breaker) do pozycji UPS.

3. Zatéz powrotnie blaszke zabezpieczajaca roztacznik bypass serwisowy (Maintenance bypass
breaker) przed przypadkowym uzyciem.

4. Zatacz roztacznik wejsciowy prostownika (Power breaker).
Po okoto 30 sekundach, nalezy uruchomic falownik zgodnie z procedurg opisang w punkcie
433

5. Zamknij roztacznik baterii zlokalizowany w lub poza zasilaczem UPS. Dioda baterii zgasnie.

4.4. Procedura catkowitego wytaczenia zasilacza (zasilanie odbioréw przez bypass
mechaniczny)

Aby catkowicie wytgczy¢ zasilacz UPS i zasilane odbiorniki nalezy wykona¢ procedure 4.3.4
przetgczenia do trybu Bypass serwisowy a nastepnie odfaczy¢ zasilanie od UPSa w rozdzielnicy
zasilajacej.

4.5. Awaryjne wylaczenie z uzyciem EPO

Przycisk awaryjnego wytgczenia UPS zlokalizowany jest na przednim panelu zasilacza i stuzy do
awaryjnego wytaczenia w przypadku zalania, pozaru itp. Uzycie wytgcznika EPO powoduje
natychmiastowe wytgczenie prostownika, falownika oraz odtgczenie napiecia na wyjsciu UPS a
takze zatrzymuje proces tadowania lub roztadowania baterii.

Aby uruchomi¢ zasilacz do pracy normalnej po uzyciu EPO nalezy, przywrdci¢ stan wytgcznika
awaryjnego do pozycji normalnej, poda¢ napiecie zasilajgce do UPS oraz przeprowadzic¢
procedure uruchomienia zasilacza od stanu catkowitego wytaczenia. W tym celu przywrdcic
potozenie roztgcznikdéw do pozycji OFF i stosowac sie do procedury zatgczenia z punktu 4.2.1.

4.6. Procedury uruchomienia zasilacza — praca réwnolegta

1. Upewnijsie, ze wszystkie tgczniki zasilacza sg w pozycji OFF.
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2. Zamknij roztgcznik zasilania bypassu oraz roztgcznik zasilania prostownika kolejno na
kazdym UPS. Jesli napiecie zasilajgce sg prawidtowe, nastgpi automatyczne uruchomienie
prostownikdéw oraz zatgczenie paneli. UPSy pracujg w trybie bypass.

3. Jesdli na wyswietlaczach UPS, nie pojawig sie zadne komunikaty Swiadczace o
nieprawidtowej pracy systemu, zatgcz roztgcznik baterii zlokalizowany w poblizu stojaka z
akumulatorami, kolejno dla kazdego UPS. W przypadku kilku gatezi akumulatordw, nalezy
kolejno zatgczy¢ roztgcznik baterii kazdego tancucha a na koricu roztgcznik wspdlny dla
wszystkich tancuchow baterii. W przeciggu 2 minut alarm o nie podtgczonych
akumulatorach powinien znikngc.

4. Upewnij sie, ze wszystkie roztgczniki wyjsciowe UPS sg zamkniete. Uruchom kolejno
falownik na kazdym z UPS poprzez krétkie wcisniecie jednoczesnie dwdch klawiszy ON.
System pracuje w trybie normalnym.

Wytgczenie systemu lub pojedynczej jednostki z systemu odbywa sie tak samo jak dla

pojedynczego UPS. Po odtgczeniu jednego zasilacza, wystapi alarm zwigzany z brakiem
redundancji w systemie UPS.
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5. Obstuga panelu LCD

Ponizszy rozdziat opisuje funkcje i mozliwosci panelu obstugi w zasilaczu, w tym funkcji klawiszy
oraz dostepnych informacji z poziomu dotykowego wyswietlacza LCD.

5.1. Wstep

Panel obstugi zasilacza wraz z wyswietlaczem LCD znajduje sie na przednim panelu UPS.
Wyswietlacz LCD zapewnia uzytkownikowi peten dostep do kontroli stanu pracy, przetgczania
miedzy trybami pracy a takie kontroli parametréw pracy i rejestracji zdarzen. Ponizej
przedstawiono wyglad strony gtéwnej wyswietlacza oraz znaczenie poszczegdlnych ikon jakie
moga sie na nim pojawic.

Symbol Funkcja

QUTPLUT

Cutput: P-UM) P-4 N0 Freg.(Hz)

Rysunek 5-1 Wyswietlacz dotykowy

Tabela 5-1 Opis symboli uzytych na panelu obstugi zasilacza

Zasilanie toru bypass. W przypadku nieprawidtowych parametréw

zasilania, ikona migocze i podswietla sie

Zasilanie toru prostownika. W przypadku nieprawidtowych parametrow

zasilania, ikona migocze i podswietla sie B,

Status baterii. W przypadku nieprawidtowego napiecia, lub jego braku ,

ikona migocze i podswietla sie

Wyjscie system. W przypadku nieprawidtowego napiecia, lub jego braku

, ikona migocze i podswietla sie

Powrot do strony gtowne;.

Historia zdarzen.

Ustawienia parametrow system.

Ostrzezenia

ECEEE [ B B E

Gtosnik
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Wylogowanie

Witacz/Wytacz

5.2. Wskazania stanu pracy UPS na wyswietlaczu

Wyswietlacz LCD wskazuje wszystkie tryby pracy w jakich moze pracowaé zasilacz UPS, takie jak:
uruchamianie, shutdown, wyjscie z systemu réwnolegtego, praca na bypassie mechanicznym, praca
bypass, praca z baterii, praca normalna, tryb aging, tryb ECO, tryb konwertera czestotliwosci,
zabezpieczenie przed btedem.

Spos6b wyswietlania w poszczegolnych trybach pracy zostat przedstawiony kolejno na ponizszych
obrazkach.

—-—

OUTRUT

Rysunek 5-4 Wyjscie z systemu rownolegtego
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Rysunek 5-8 Praca normalna
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Rysunek 5-12 Praca aging bypass output
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Rysunek 5-13 Zabezpieczenie przed btedem

W momencie wykrycia nieprawidtowej pracy zasilacza, ikona wykrzyknika E z lewej strony
menu zostaje podswietlona. Klikniecie ikony umozliwia podglad biezacych stanéw alarmowych
z doktadng datg i godzing wystgpienia zdarzenia, co pokazano ponize;j.

Rysunek 5-14 Okno zarejestrowanych btedéw/awarii

5.3. Odczyt parametréw pracy

5.3.1. Zasilanie toru bypass

Klikniecie ikony EEZE na stronie gtdwnej wyswietlacza, pozwala na przejscie do podgladu
parametrow zasilania toru bypass. Dostepne parametry opisane sg na zdjeciu wyswietlacza
ponizej:

Rysunek 5-15 Informacje o zasilaniu toru bypass
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5.3.2.  Zasilanie toru prostownika

Klikniecie ikony na stronie gtdwnej wyswietlacza, pozwala na przejscie do podgladu
parametrow zasilania toru prostownika. Dostepne parametry opisane sg na zdjeciu
wyswietlacza ponizej:

Mormal

Rysunek 5-16 Informacje o zasilaniu toru prostownika

5.3.3. Baterie
Klikniecie ikony m na stronie gtdwnej wyswietlacza, pozwala na przejscie do podgladu

parametrow baterii. Dostepne parametry opisane sg na zdjeciu wyswietlacza ponizej:

[-Batt.

Rysunek 5-17 Informacje o parametrach baterii

5.3.4. Wyjscie UPS

Klikniecie ikony D na stronie gtéwnej wyswietlacza, pozwala na przejscie do podgladu
parametrow wyjsciowych zasilacza. Dostepne parametry opisane sg na zdjeciu wyswietlacza
ponizej:

Output vo

Output Active Power (| T0.0 80.0
Output 2nt Po 110.0
Cutput Load Rat 140.0
Qutput Freg 15.00

Rysunek 5-18 Informacje o parametrach wyjsciowych UPS
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5.4. Odczyt informacji o UPS (Event log).

Klikniecie ikony m na stronie gtéwnej wyswietlacza, pozwala na przejscie do strony z historig
zdarzen i informacjami o UPS.

@ & B

Event Log User Log Dievice Info.

Rysunek 5-19 Strona informaccyjna

Uwaga! Pamie¢ pozwala na przechowywanie 10000 zarejestrowanych zdarzen. Jezeli liczba
zdarzen przekroczy te warto$é, kolejne zdarzenie zostanie nadpisane na ostanie. Wszystkie
rekordy filtrowane s3g zgodnie z datg i godzing powstania.

5.4.1. Eventlog

Klikniecie ikony na stronie informacyjnej, pozwala na przejscie do strony z historig zdarzen
UPS. Strona zawiera wszystkie ostatnie zdarzenia i alarmy jakie zostaty zarejestrowane przez
system.

Rysunek 5-20 Event Log

5.4.2. Userlog

Klikniecie ikony na stronie informacyjnej, pozwala na przejscie do strony z historig
uruchomien UPS i dziatan uzytkownika.
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tem On

Rysunek 5-21 User Log

5.4.3. Informacje o urzadzeniu

Klikniecie ikony na stronie informacyjnej, pozwala na przejscie do strony informacyjnym o
UPS.

Previous

Produce Date

20170821
20170821
20170821
20170821
20170821

Previous

Rysunek 5-22 Informacja o UPS

5.5. Ustawienia konfiguracji systemu

Klikniecie ikony na stronie gtdwnej wyswietlacza, pozwala na przejscie do strony
konfiguracyjnej parametrow i trybdw pracy zasilacza UPS. Aby wejs¢ do strony konfiguracji
nalezy zalogowac sie systemu przez podanie hasta, ktdre dostepne jest dla pracownikow serwisu
i 0s6b przeszkolonych do konfiguracji UPS.

COMEX S.A. 34



COVER serii MZ — Instrukcja Obstugi

f
BN .- | ;- EEEEEEEEEEEEE

2 |3

OUTPUT

Rysunek 5-23 Logowanie

HiISet

Rysunek 5-24 Strona ustawieri UPS

5.5.1. Parametry zasilania

Klikniecie ikony na stronie ustawien, pozwala na przejscie do strony konfiguracyjnej
parametrow i trybdw pracy zasilacza UPS.

Inpu

Input F
Output
Output Fr

Output Freq. Tracin

Output Freg. Ti Output Freg. Tracing R

Output Output *

Previous Frevious

COMEX S.A. 35



COVER serii MZ — Instrukcja Obstugi

ECO Freque

Previous

Tirning Ending Tirme

Tirr

Rysunek 5-25 Parametry zasilania prostownika, bypassu oraz ustawienia ECO mode

5.5.2. Ustawienia baterii

Klikniecie ikony na stronie ustawien, pozwala na przejscie do strony konfiguracyjnej

parametrow baterii.

Batt

Batt. Und
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Force Floating Charge Off

Previous Mext Previous

Rysunek 5-26 Parametry baterii

5.5.3. Testy baterii

Klikniecie ikony na stronie ustawien, pozwala na przejscie do strony testow baterii.
Test standardowy pozwala na przeprowadzenie krotkiego testu baterii, gteboki test baterii
pozwala na ich roztadowanie do niskiego napiecia baterii.

Standby

Rysunek 5-27 Testy baterii

5.6. Funkcje specjalne

oo
Klikniecie ikony na stronie ustawien, pozwala na przejscie do strony ustawien zwigzanych
z pracg agregatu oraz ustawianiem funkcji ,,wietrzenia UPS” w celu jego odpylenia.

Generator Dedusting Generato Dedusting
it Contral Off On e dusting oft »
starting Mode Auto P
Gener. Charging Output On »

Set in Generator M:

Ch

Gener. Batt. t. On Paint(?

Rysunek 5-28 Funkcje specjalne
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5.7. Ustawienia wyswietlacza

Klikniecie ikony E na stronie ustawien, pozwala na przejscie do strony ustawien zwigzanych
z biezacg datg systemu, jezykiem oraz kontrastem.

Rysunek 5-29 Ustawienia wyswietlacza

5.8. Ustawienia hasta

Klikniecie ikony na stronie ustawien, pozwala na przejScie do strony z mozliwoscia
ustawienia nowego hastfa.

Rysunek 5-30 Ustawienia hasta

5.9. Glosnik systemowy

W momencie pojawienia sie sytuacji alarmowych, system informuje o zdarzeniu sygnatem
dzwiekowym. Uzytkownik moze kazdorazowo wyciszy¢ lub wigczy¢ alarm poprzez klikniecie

)
ikony . Po wyciszeniu alarmu, nadejscie nowego spowoduje powrotne uruchomienie
sygnalizacji.
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5.10. Wiacz/Wytacz

'
Klikniecie ikony , powoduje przejscie do strony Wtgcz/Wytacz falownik zasilacza UPS.
Zaleznie od biezacego trybu pracy (falownik wiaczony lub wytgczony) nastgpi przejscie do strony
jak na obrazku ponizej. Aby potwierdzi¢ dang operacje, wcisnij OK.

Rysunek 5-31 Strona Wtgcz/Wytqcz falownik
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6. Specyfikacja techniczna

MZ30K MZ60K MZ80K

30kw / 30kVA 60kW / 60kVA 80kW / 80kVA
3:3

llos¢ faz WE : WY
Wejscie
Napiecie zasilajgce 380/400/ 415 VAC

172+287 Vac (L-N) / 300+500 Vac (L-L) @ 100% obcigzenia
92+287 Vac (L-N) / 160+500 Vac (L-L) @ obcigzenie ograniczone liniowo

Zakres napiecia

Czestotliwos¢ 50/60 Hz

Zakres czestotliwosci -20% + +20%

THDi <3%

Wejsciowy wspodtczynnik mocy >0,99

Wyjscie

Napiecie nominalne 380/ 400/ 415 VAC

Wspotczynnik mocy 1,0

Regulacja napiecia statyczna/dynamiczna +1% / +3%

Czestotliwos$¢é nominalna 50/60 Hz +0,01 Hz

Odpornos¢ na przecigzenia falownika 105% - praca ciggta; 115% - 60 min., 130% - 10 min., 150% - 60 sek., >151% - 0,2 sek.
Sprawnos$é w trybie On-Line 96%

Sprawnos$é Eco Mode 99%

Wspotczynnik szczytu 3:1

Baterie

Typ Szczelne bezobstugowe VRLA

Baterie wewnetrzne 2 x 36 x 9Ah ‘ n/d n/d
llos¢ baterii w taricuchu Konfigurowalna: 30 + 40 sztuk

Maksymalny prad tadowania 10A ‘ 20A
Uruchomienie UPS z baterii (Cold Start) Standard

Czas tadowania 3 -8 godzin do 90% pojemnosci (konfigurowalny)

Wg DIN 41773 z automatycznym wytgczeniem tadowania wg kryterium pradu i napiecia,

Cykl tadowania z kontrolg czasu.

Bypass
Bypass automatyczny Bypass modutowy typu static switch, przetgczenie bezprzerwowe.
Bypass reczny mechaniczny Standard
Wymiary i masa
321 x840x 1428 450 x 840 x 967 450 x 840 x 1400
Wymiary i masa UPS (S x G x W) X X mm X X mm X X mm
120 kg 160 kg 210 kg

Sygnalizacja i porty komunikacyjne
Wskaznik stanu pracy Wyswietlacz dotykowy 4,3”, Wskazniki LED, alarm dzwiekowy

3 x Smart Slot na dodatkowe karty komunikacyjne,
2 x REPO (NO/NC), 3 x Dry Contact Out, RS485, Modbus, USB, karta pamieci.

Komunikacja standardowa

Warunki srodowiskowe

Poziom hatasu <60 dB

Dopuszczalna temperatura pracy 0°C +40°C

Zalecana temperatura pracy 15°C +25°C
Temperatura sktadowania -25°C +55°C
Wilgotnos¢ 0+ 95% (bez kondensacji)
Normy

Odpornosc¢ na zaktécenia EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006
Bezpieczenstwo IEC62040-1-1, CE

Wyposazenie opcjonalne

- Baterie na stelazu lub moduty bateryjne

- Nadmiarowa karta zarzadzania (control card)

- Czujnik kompensacji napiecia tadowania baterii
- Zdalny panel sygnalizacyjny

- Karta SNMP,
- Bezprzerwowy Bypass Zewnetrzny, Serwisowy
- Dodatkowa karta Dry Contact
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