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1 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Niniejsze Zalecenia Instalacyjne zawierajg specyficzne wymagania dotyczgce lokalizacji,
sposobu instalowania, warunkéw pracy i magazynowania zasilacza UPS, a takzie
szczegotowe wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznej do przytgczenia
zasilacza UPS.

Instalacja elektryczna do przytgczenia zasilacza UPS powinna by¢é wykonana zgodnie z
niniejszymi zaleceniami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

Za zgodnos$¢ wykonania instalacji elektrycznej z niniejszymi Zaleceniami Instalacyjnymi
oraz odpowiednimi normami i przepisami odpowiedzialny jest Wykonawca.

Przytaczenie zasilacza UPS do wczesniej przygotowanej instalacji elektrycznej moze by¢
przeprowadzone wytgcznie przez wykwalifikowany Serwis producenta.

Przystgpienie Serwisu do prac instalacyjnych odbywa sie na podstawie prawidtowo
wypetnionego przez Uzytkownika i przestanego na adres Serwisu druku ,Zgfoszenia
gotowosci do zainstalowania zasilacza UPS”, stanowigcego zatgcznik do niniejszych
Zalecen. Za zgodnos$¢ tresci Zgfoszenia ze stanem faktycznym odpowiada Zgtaszajacy. W
przeciwnym razie, kosztami ponownego przyjazdu Serwisu, zostanie obcigzony
Zgtaszajacy.

Wadliwie wykonana instalacja elektryczna, niezgodnie z niniejszymi Zaleceniami, moze by¢
przyczyng uszkodzenia zasilacza UPS, jak réwniez moze stwarzaé zagrozenie dla oséb
instalujgcych oraz uzytkujacych urzadzenie.

COMEXS.A.
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2 Wprowadzenie

2.1 Budowa zasilacza UPS

Zasilacz UPS sktada sie z nastepujgcych elementéw podstawowych: prostownika (ang. Rectifier),
uktadu tadowania (ang. Charger), falownika (ang. Inverter), automatycznego uktadu obejsciowego z
przetgcznikiem tyrystorowym (ang. Static Switch) i recznego przetacznika uktadu obejsciowego (ang.
Manual Bypass Switch).

Budowe zasilacza UPS pokazano na Rys. 2-1.

Manual Bypass

Static Switch
Bypass Input |'>'|\|
' S
|
. |
Main Input i
l _ Rectifier/
Discharger Inverter .
g Output Switch ~ Load
Battery
Charger

Rys. 2-1. Budowa zasilacza UPS

Zasilacz UPS, ktérego dotycza niniejsze Zalecenia, jest zasilaczem typu True On-Line z podwdjng

konwersjg napiecia (VFI-SS-111 zgodnie z EN 62040-3). Pozwala to na jego prace w nastepujgcych

trybach podstawowych:

= praca normalna (ang. Normal mode) - napiecie z sieci dostarczane do wejscia Main Input, po
przetworzeniu przez uktad prostownika i falownika oraz osiggnieciu optymalnych parametrow,
jest dostarczane do odbiornikéw,

=  praca bateryjna (ang. Battery mode) — podczas zaniku napiecia z sieci, napiecie do odbiornikéw,
po przetworzeniu przez falownik, dostarczane jest z baterii akumulatorow,

= praca obejsciowa z uzyciem uktadu Static Switch (ang. Bypass mode) — jesli moc odbiornikow
przekracza zdolnos¢ przecigzeniowg falownika lub gdy falownik z jakiegokolwiek powodu nie jest
w stanie dostarczy¢ napiecia, szybki przetgcznik tyrystorowy Static Transfer Switch bezprzerwowo
przetgczy odbiorniki na zasilanie ze zrédta bypassu (ang. Bypass Input),

= praca obejSciowa z uzyciem recznego przetgcznika (ang. Maintenance Manual Bypass mode) —
tryb wykorzystywany do zapewnienia zasilania odbiornikéw w przypadku uszkodzenia zasilacza
UPS lub podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, napiecie dostarczane jest do odbiornikow
ze zrédta bypassu (ang. Bypass Input) poprzez reczny przetgcznik zasilania (z pominieciem uktadow
wewnatrz zasilacza UPS).

Zasilacz UPS posiada dwa wejscia: Main Input oraz Bypass Input. Standardowo UPS dostarczany jest z

wejsciami potgczonymi ze sobg za pomocg mostka (linia przerywana na Rys. 2-1). W takiej konfiguracji

realizowane jest tzw. zasilanie 1-torowe, gdzie oba wejscia zasilane sg wspdlng linig zasilajaca. Dla

petnego wykorzystania zdolnosci zasilacza UPS rekomendowane jest zasilanie 2-torowe, gdzie kazde

z wejs¢ jest zasilane osobna linig zasilajacg. W takiej konfiguracji mostek faczacy oba wejscia nalezy

zdemontowacd.
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2.2 Specyfikacja techniczna zasilacza UPS

Model

MZ 30K MZ 60K MZ 80K

Moc (S/P)

llos¢ faz WE : WY
Wejscie
Napiecie zasilajace

20kVA/20kW | 30kVA/30kW 60kVA/60kW 80kVA/80kW
3:3

380/400/415 VL

Zakres napiecia 160 + 500 Vac

Czestotliwos¢ 50/ 60 Hz

Zakres czestotliwosci -20% + +20%

THDi <3%

Wejsciowy wspotczynnik mocy >0,99

Maksymalny prad wejsciowy (przy Un, = 400 VL) 40A 52A 103 A 132 A
Odpornos¢ udarowa 2 kv

Wyijscie

Napiecie nominalne 380/400/ 415 VL

Wspotczynnik mocy 1,0

Regulacja napiecia statyczna/dynamiczna +1% / +3%

Czestotliwos$¢ nominalna 50/60+ 0,01 Hz

Prad nominalny (przy U = 400 VL) 29A 43A | 87 A | 116 A

Odpornosé na przecigzenia falownika

105% - praca ciggta, 115% - 60 min., 130% - 10 min., 150% - 60 s,
151% + 250% - 200ms., >250% - 10ms.

Odpornosé na przecigzenia Bypass

130% - praca ciggta, 150% - 10 min., >150% - 100ms.

Baterie
Ilo$¢ baterii w 1 taricuchu

Odpornos¢ zwarciowa 130A / 200ms 300A / 200ms 400A / 200ms
Sprawnos$¢ w trybie On-Line >96%

Sprawnos$¢ Eco Mode 99%

Wspotczynnik szczytu 3:1

30 + 40 szt. konfigurowalna (standardowo 40 szt.)

Typ baterii

kwasowo-otowiowe AGM VRLA

Czas tadowania

3 + 8 godzin do 90% pojemnosci (konfigurowalny)

Cykl tadowania

Wog DIN 41773 z automatycznym wyfgczeniem tadowania wg kryterium pradu i napiecia, z
kontrolg czasu, opcja kompensacji temperaturowej napiecia fadowania

Start z baterii (Battery Cold Start)
Wymiary i masa

Wymiary (S x G x W)

Masa

Nacisk powierzchniowy

Tak

321 x 840 x 1428 mm 450 x 840 x 967 mm 450 x 840 x 1400 mm

120 kg 160 kg 210 kg

444 kg/m? 423 kg/m? 555 kg/m?

Sygnalizacja i porty komunikacyjne
Wskaznik stanu pracy

Wyswietlacz dotykowy + wskazniki LED, alarm dzwiekowy

Komunikacja

Warunki srodowiskowe

3 x Smart Slot na dodatkowe karty komunikacyjne,
2 x REPO (NO/NC), 3 x Dry Contact Out, RS485, Modbus

Poziom hatasu <60 dB
Dopuszczalna temperatura pracy 0°C +40°C
Zalecana temperatura pracy 15°C +25°C
Temperatura sktadowania -20°C +40°C

Wilgotnos¢
Normy
Odpornos¢ na zaktécenia

0+ 95% (bez kondensacji)

EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006

Bezpieczenstwo

Wyposazenie opcjonalne

- Bezprzerwowy bypass zewnetrzny (serwisowy)
- Uktad kompensacji napiecia tadowania

- Karta SNMP

- Czujnik warunkow srodowiskowych (EMD)

IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001

- Baterie na stelazu lub moduty bateryjne
- Karta pracy réwnolegtej pomiedzy jednostkami UPS
- Zdalny wytacznik awaryjny (REPO)
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3 Wymagania dotyczace lokalizacji, warunkow pracy i magazynowania

3.1 Wymagania dotyczace lokalizacji zasilacza UPS

Zasilacz UPS przystosowany jest do pracy wytgcznie wewnatrz pomieszczen. Przy wyborze lokalizacji
zasilacza UPS nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce aspekty:

= odpowiednia droga transportowa (szerokos¢ i wysokosc¢ korytarzy, przejsé, schodow itp.),

=  zapewnienie ograniczonego dostepu do pomieszczenia dla oséb nieupowaznionych,

= odpowiednia obcigzalno$¢ podtoza w pomieszczeniu, uwzgledniajgca nacisk powierzchniowy
zasilacza UPS (zgodnie ze specyfikacja techniczng, punkt 2.2) oraz baterii akumulatoréw,

= wydajny system wentylacji lub klimatyzacji dla zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy (patrz
punkt 2.4)

=  odpowiednia wielkos¢ (gabaryt) pomieszczenia zapewniajaca swobodny dostep i wystarczajaca
przestrzen do obstugi (patrz punkt 2.5),

= odlegtosci i dostepu do gtéwnych punktéw dystrybucji energii elektrycznej (rozdzielnicy gtdwne;j
budynku, rozdzielnic odbiorczych itp.).

Przeciwwskazaniami do wyboru lokalizacji zasilacza UPS s3:

=  mozliwo$¢ zawilgocenia lub zalania pomieszczenia przez wody gruntowe lub deszczowe,

=  obecnos¢ w pomieszczeniu rur wodno-kanalizacyjnych mogacych stwarzac zagrozenie zalaniem,

=  obecnos¢ w pomieszczeniu czynnych grzejnikébw c.o. lub innych Zrédet ciepta mogacych
powodowac podniesienie temperatury w pomieszczeniu,

=  obecnos¢ w poblizu materiatéw tatwopalnych lub wybuchowych,

=  wibracje podtogii $cian roznego pochodzenia.

3.2 Wymagania dotyczace warunkéw pracy i magazynowania

Zasilacz UPS nalezy eksploatowac z zachowaniem nastepujgcych warunkéw srodowiska pracy:

=  zalecany zakres temperatury srodowiska pracy: +15°C do +25°C

= dopuszczalny zakres temperatury srodowiska pracy: 0°C do +40°C

= dopuszczalny zakres temperatury sktadowania: -20°C do +40°C (bez baterii)
» dopuszczalny zakres wilgotnosci: 0 do 95% (bez kondensacji)

Baterie wykazujg optymalng wydajnos¢ i zywotnosé w zakresie temperatur srodowiska pracy od 15°C
do 25°C. Uzytkowanie baterii w temperaturze powyzej 25°C moze powodowaé skrdcenie ich
zywotnosci, natomiast uzytkowanie baterii w temperaturze ponizej 15°C bedzie powodowato
zmniejszenie ich pojemnosci.

Baterie nalezy sktadowa¢ w suchym i chtodnym pomieszczeniu z czynng wentylacjg. Optymalna
temperatura sktadowania baterii wynosi 20°C.

Ponadto pomieszczenie, w ktérym bedzie eksploatowany zasilacz UPS powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

=  powinno by¢ czyste, wolne od pytu, kurzu i innych zanieczyszczen,

=  powinno by¢ usytuowane z dala od gazéw i oparéw mogacych powodowac korozje,

=  podtoga powinna by¢ wykonana jako ptaska powierzchnia (maksymalne nachylenie 5°).

Jesli zasilacz nie byt uzywany przez dtuzszy czas (wytaczony, sktadowany), baterie moga ulec
samoroztadowaniu. By unikng¢ ich zniszczenia (w wyniku gtebokiego roztadowania), nalezy wtaczy¢
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zasilacz UPS na kilkanascie godzin (typowo 10 — 24 h), aby dotadowac baterie. Okres w jakim nalezy
dotadowywac baterie zalezy od temperatury przechowywania i wynosi odpowiednio:

Temperatura Czasookres tadowania
przechowywania konserwujacego
do 20°C co 6 miesiecy
powyzej 20°C do 30°C co 3 miesigce
powyzej 30°C do 40°C co 1 miesigc

Konieczne jest zapewnienie odprowadzania ciepta z pomieszczenia UPS, z uwzglednieniem
maksymalnych wartosci emisji ciepta podanej w tabeli ponizej.

Emisja ciepta”

kVA UPS bez tadowania baterii UPS z tadowaniem baterii
20 1052 W (3592 BTU/h) 1248 W (4 263 BTU/h)
30 1579 W (5389 BTU/h) 1873 W (6 395 BTU/h)
60 3158 W (10 778 BTU/h) 3747 W (12 790 BTU/h)
80 4211W (14 370 BTU/h) 4800 W (16 382 BTU/h)

*Maksymalne wartosci emisji strat cieplnych w zaleznosci od parametréw zasilania UPS i zastosowanych baterii

3.3 Wymagania dotyczace przestrzeni serwisowej

Zasilacz UPS wykorzystuje aktywne chtodzenie konwekcyjne z uzyciem wewnetrznych wentylatoréw.
Zimne powietrze zasysane jest od przodu zasilacza, a ogrzane powietrze wydmuchiwane jest za
pomocg wentylatorow przez otwory wentylacyjne umieszczone w tylnej Scianie zasilacza. Z tego
powodu niezbedne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do
wentylacji przed i za zasilaczcem UPS. Niedozwolone jest
zastanianie otworéw wentylacyjnych umieszczonych w przedniej i
tylnej Scianie zasilacza UPS.

W $cianach bocznych zasilacza nie s3 umieszczone zadne otwory
wentylacyjne, w zwigzku z czym UPS moze by¢ dostawiony bokami
do sciany. Jednak ze wzgledu na konieczno$é dostepu do zasilacza
UPS podczas prowadzenia przez serwis prac konserwacyjno-
serwisowych zaleca sie pozostawienie po obu stronach wolnej
przestrzeni 80cm (o ile jest taka mozliwosc).

Zalecane minimalne wymiary przestrzeni serwisowej pokazano na :
rysunku 3-1. —

Rys. 3-1. Wymiary zalecanej przestrzeni serwisowej
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4.1

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej

Wymagania ogdlne

Zasilacz UPS przystosowany jest do zasilania napieciem przemiennym w sieci TN z bezposrednio
uziemionym punktem neutralnym. Rekomendowanym ukfadem sieci jest TN-S (sie¢ 3-fazowa 5-
przewodowa 3L+N+PE z uziemionym przewodem neutralnym).

Zasilacz UPS przystosowany jest zaréwno do zasilania 1-torowego (Rys. 4-1 i Rys. 4-3), jak i 2-
torowego (Rys. 4-2 i Rys. 4-4). Preferowanym typem instalacji elektrycznej do przytgczenia
zasilacza UPS jest instalacja 2-torowa.

Zasilacz UPS jest urzadzeniem | klasy ochronnosci. Z tego wzgledu konieczne jest doprowadzenie
do zasilacza UPS uziemionego przewodu ochronnego PE.

Ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) w obwodzie
wejsciowym zasilacza UPS nalezy realizowaé przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania w wymaganym czasie za pomocy zabezpieczern nadprgdowych. Zalecane wartosci
zabezpieczen podano w Tab. 4-2 i Tab. 4-3. Zasilacz UPS nalezy traktowac jako obwadd rozdzielczy,
w zwigzku z czym, zgodnie z PN-HD 60364-4-41, wymagany czas wytgczenia powinien by¢ nie
dtuzszy niz 5 s (w ukfadzie TN).

Zasilacz UPS wyposazony jest w uktad ograniczenia prgdowego falownika, ktéry przy zwarciu w
obwodach wyjsciowych zapewnia prad zwarciowy o wartosci podanej w specyfikacji technicznej
zasilacza UPS (punkt 2.2).

Zasilacz UPS wyposazony jest w wejsciowe filtry przeciwzaktéceniowe RFI wykazujace prad
uptywowy nie przekraczajacy 3,5 mA. Jednak ze wzgledu na przytgczone odbiorniki sumaryczny
prad uptywowy moze osiggaé wyzsze wartosci. Z tego powodu nie zaleca sie stosowania w
obwodach wejsciowych zasilacza UPS wytgcznikdw réznicowopragdowych RCD. Jesli jednak z
jakiegokolwiek powodu ich zastosowanie jest konieczne, to powinny by¢ to wyfaczniki
réznicowopradowe o charakterystyce wyzwalania A lub B, krétkozwtoczne (G, KV) lub zwtoczne
(S) o znamionowym rdznicowym pradzie zadziatania co najmniej 3-krotnie wiekszym niz
najwiekszy spodziewany ustalony prad uptywowy chronionego obwodu. Te same zalecenia
dotyczg wytgcznikdw RCD stosowanych w obwodach wyjsciowych zasilacza UPS.

Odpornos¢ udarowq zasilacza UPS podano w specyfikacji technicznej (punkt 2.2). Nalezy
zaprojektowac¢ ochrone przeciwprzepieciowg zasilacza UPS z wykorzystaniem ogranicznikdw
przepiec¢ typu 2. Nie bedg one jednak stanowi¢ ochrony dla zasilanych z UPS odbiornikdw. W celu
zapewnienia petnej ochrony przeciwprzepieciowej, nalezy w obwodzie wyjsciowym zasilacza UPS
zainstalowacd ograniczniki przepiec typu 2. W takiej sytuacji instalowanie ogranicznikdw przepiec
w rozdzielnicach zasilanych z UPS nie jest konieczne.

Zalecane przekroje przewodoéw podane w tabelach 4-2 i 4-3 zostaty okreslone dla nastepujgcych
warunkéw:

— temperatura otoczenia 30°C,

— spadek napiecia nie wiekszy niz 3% w obwodach napiecia przemiennego przy dtugosci
przewoddw nie wiekszej niz 50 m i nie wiekszy niz 1% w obwodach napiecia statego przy
dtugosci przewodow nie wiekszej niz 30 m.

Przewody do zasilacza UPS nalezy ukfadaé z zapasem min. 1 m w celu zapewnienia mozliwosci
swobodnego przemieszczania urzadzenia we wszystkich kierunkach.

Listwa zaciskowa do przytgczania przewodow umieszczona jest z przodu zasilacza w UPS 60 i
80kVA oraz z tytu w UPS 20/30kVA na wysokosci ok. 0,2 m od podtoza. Listwa wyposazona jest w
zaciski srubowe.
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4.2 Schemat blokowy instalacji elektrycznej z zasilaczem UPS

.~ Reczny przetacznik bypassu e
\
1 \
! Static Switch :
l | c
|
| |
F1 I :
........... ' )| )
| Main Input : T Odbiory
1 |
A : Prostownik Falownik :
I I
LLL2IaNPE | Uktad tadowania _|||| || Baterie i
\ ,/
S e e e e e e e e e e e -
Rys. 4-1 Instalacja elektryczna 1-torowa z zasilaczem UPS
3 .~ Reczny przetgcznik bypassu “\
LiL2L3s Static Switch
C
i |
Bypass Input | L1,L.2,L3,N,PE

Falownik

_|||||| Baterie ,

[ Y
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Rys. 4-2 Instalacja elektryczna 2-torowa z zasilaczem UPS (rekomendowana)

KVA Zalecane wartosci zabezpieczen Zalecane przekroje przewodow
F1 F2 A B C
20 3 x 40A 3x32A 4 x10 mm? +10 (z0) = 3 x 6 mm? 5x 6 mm?
30 3x63A 3x50A 4 x25mm? +16 (zo) 3 x10 mm? 5x 10 mm?
60 3x125A 3x100 A 4 x35mm?+16 (zo) 3 x25mm? 4x25mm?+16 (z0)
80 3x160 A 3x125A 4 x50 mm? +25 (z0)  3x35mm? 4 x35mm? +16 (z0)

Tab. 4-1 Tabela zalecanych wartosci zabezpieczen i przekrojow przewoddéw

F1, F2, A, B, C: zapewnia Klient w ramach przygotowanej instalacji elektrycznej

UWAGI:

=  Preferowanym typem zabezpieczen F1 i F2 sg bezpieczniki instalacyjne z wktadkami topikowymi
o charakterystyce gG/glL. Jesli majg by¢ zastosowane wytgczniki nadprgdowe instalacyjne,
powinny byc¢ to wytgczniki o charakterystyce wytgczania typu C.

=  Jako przewody w torach A, B i C zaleca sie zastosowanie przewoddw gietkich jednozytowych, np.
LgY (HO7V-K) lub wielozytowych, OPd (HO7RN-F).

= W przypadku, gdy UPS zasila odbiorniki o silnie nieliniowym charakterze obcigzenia zaleca sie
przewymiarowanie przekroju przewoddéw neutralnych w stosunku do przewodéw fazowych
(170%) w torach Ai C.
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4.3 Schemat blokowy instalacji elektrycznej z zasilaczem UPS i z bypass’em zewnetrznym
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Rys. 4-4 Instalacja elektryczna 2-torowa z zasilaczem UPS i z bypass’em zewnetrznym

Zalecane wartosci

. , Zalecane przekroje przewodoéw
zabezpieczen

F1 F2, F3 A B C,D,E

3 x 40A 3x32A 4x10(g;r)nz +10 3 x 6 mm? 5x 6 mm?
3x63A 3x50A 4x25(;r)nz +16 3x10 mm? 5x 10 mm?
3x125A 3x100A % 35(2?12 16 325 mm? 4% 25 mm? +16 (10)
3x160A 3x125A 4"50(2)?2 25 3435mm? | 4x35mm?+16 (i0)

Tab. 4-2 Tabela zalecanych wartosci zabezpieczen i przekrojow przewoddéw

COMEXS.A.

Odbiory

Odbiory

2x1mm?

2x1mm?

2x1mm?

2 x1mm?
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F1,F2,F3,A, B, C, D, E, F: zapewnia Klient w ramach przygotowanej instalacji elektrycznej
UWAGI:

Preferowanym typem zabezpieczen F1, F2 i F3 s3g bezpieczniki instalacyjne z wktadkami
topikowymi o charakterystyce gG/gL. Jesli majg byc¢ zastosowane wytgczniki nadprgdowe
instalacyjne, powinny by¢ to wytgczniki o charakterystyce wytgczania typu C.

W torach A, B i D zaleca sie zastosowanie przewododw gietkich jednozytowych, np. LgY (HO7V-K)
lub wielozytowych, np. OPd (HO7RN-F).

W przypadku, gdy UPS zasila odbiorniki o silnie nieliniowym charakterze obcigzenia zaleca sie
przewymiarowanie przekroju przewodoéw neutralnych w stosunku do przewoddéw fazowych
(170%) w torach A, C, Di E.

COMEX S.A. 9
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5 Wymagania dotyczace instalacji wyposazenia opcjonalnego

1. | Bypass
zewnetrzny
serwisowy

BYPASS ZEWNETRZNY

Opis:

Bypass zewnetrzny serwisowy jest wykorzystywany
podczas prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawag
zasilacza UPS oraz w kazdej innej sytuacji, kiedy
niezbedne jest catkowite wyfacznie zasilacza UPS i

odtgczenie go od instalacji elektrycznej, przy
jednoczesnym zapewnieniu ciggtosci zasilania
odbiornikow.

Bypass zewnetrzny serwisowy sktada sie ze skrzynki o
wymiarach podanych ponizej, w ktorej umieszczony jest
przetacznik 2-pozycyjny (UPS — BYPASS) oraz listwa
zaciskowa. Po przetgczeniu przetacznika do pozycji
,BYPASS” odbiorniki zasilane sg bezposrednio z sieci.
Przetacznik ten przystosowany jest do blokady ktddka
przed przypadkowym przetgczeniem (ktédka nie jest
dostarczana w zestawie).

Bypass zewnetrzny przystosowany jest do montazu na
Scianie. Montaz mozliwy jest na etapie wykonywania
instalacji  elektrycznej.  Przytgczenie  przewoddéw
elektrycznych musi jednak by¢ przeprowadzone pod
nadzorem autoryzowanego serwisu producenta.
Schemat instalacji elektrycznej z bypass’em zewnetrznym
przedstawiono narys. 4-3 i 4-4.

Specyfikacja techniczna:
Moc znamionowa: 30 kVA
Prad znamionowy: 63 A

Wymiary: 280 x 380 x 130 mm
Moc znamionowa: 60 kVA
Prad znamionowy: 100 A

Wymiary: 380 x 560 x 180 mm
Moc znamionowa: 100 kVA
Prad znamionowy: 160 A

Wymiary: 400 x 500 x 250 mm

2. | Zdalny panel
monitorujgcy

Panel

pPanel LCD  w3.0 -t
% COVER UPS ** Jiie

E3 Ea 23 Ea
ﬁ @

Zdalny panel monitorujacy z wysSwietlaczem LCD
umozliwia monitorowanie stanu pracy zasilacza UPS oraz
informowanie sygnatem diwiekowym o stanach
alarmowych. Panel wyposazony jest w 8-pinowe gniazdo
komunikacyjne typu RJ-45 oraz gniazdo zasilajgce na wtyk
DC o wymiarach 2,1 x 5,5 mm.

COMEX S.A. 10
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Zdalny panel monitorujgcy przystosowany jest do

Panel — widok od dotu

45

Gniazdo

montazu na scianie. Montowany jest zazwyczaj w
pomieszczeniach objetych catodobowym dozorem oséb
(np. portiernia, pomieszczenie ochrony itp.).

Panel LCD wymaga zasilania zewnetrznego poprzez
zasilacz sieciowy 230 Vac / 12Vdc (stabilizowany lub
niestabilizowany), ktéry podtgcza sie do gniazda
zasilajgcego w panelu. Zasilacz dostarczany jest w
komplecie z panelem monitorujgcym. Zaleca sie, by
zasilacz panelu byt podtaczony do gniazda wtyczkowego
zasilanego napieciem gwarantowanym z UPS.

Do komunikacji panelu z zasilaczem UPS stosuje sie kabel
teleinformatyczny (skretka) 4-parowy typu U/UTP lub
F/UTP kat. 5e, ktdry nalezy utozy¢ od zasilacza UPS do
panelu (maksymalna dtugos¢ kabla wynosi 100m). Mozna
takze wykorzysta¢ w tym celu instalacje okablowania
strukturalnego budynku (z zachowaniem dtugosci kabla).
Od strony panelu kabel przytgczany jest do gniazda
komunikacyjnego typu RJ-45, natomiast od strony UPS-a
do gniazd przekaznikowych DRY CONTACT OUTPUT
interfejsu komunikacyjnego umieszczonego na tylnej
Scianie UPS-a. Do podtaczenia panela wymagana jest
dodatkowa karta DryContact nie bedaca wyposazeniem
standardowym UPS.

3. | Zdalny
wyfacznik
awaryjny
(REPO)

Wytgcznik REPO (ang. Remote Emergency Power Off)
umozliwia zdalne awaryjne wyfaczenie zasilacza UPS we
wszystkich sytuacjach awaryjnych, w tym takze pozaru.
Jego uzycie powoduje odciecie napiecia wyjsciowego UPS
zasilajgcego  odbiorniki oraz odtgczenie obwodu
bateryjnego UPS-a. Zapewniona jest tym samym ochrona
przed przypadkowym porazeniem pradem o0séb
uczestniczacych w akcji ratowniczo-gasnicze;j.

Jako zdalny wytacznik nalezy stosowaé dowolny przycisk
w  wykonaniu natynkowym lub  podtynkowym,
wyposazony w zestyk normalnie zamkniety (NC) lub
normalnie otwarty (NO).

Zdalny przycisk REPO nalezy montowa¢ w poblizu
gtdéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP w
obiekcie. Do potgczenia przycisku EPO z zasilaczem UPS
nalezy stosowac przewdd 2-zytowy o przekroju zyty min.
1 mm?2.
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