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1. Informacje ogdlne

Niniejsze zalecenia instalacyjne zawierajg szczegOtowe wymagania dotyczgce przygotowania
instalacji elektrycznej oraz zapewnienia warunkéw transportu, przechowywania i eksploatacji
zasilacza awaryjnego COVER serii NHS.

Zalecenia instalacyjne okre $lajg specyficzne wymagania systemu COVER serii NHS.

Instalacja elektryczna przygotowana dla zasilacza a  waryjnego UPS powinna by ¢ wykonana
zgodnie z obecnie obowi gzujacymi normami i przepisami w Rzeczypospolitej Polski €j.

Za przygotowanie i zgodno $¢€ instalacji elektrycznej z niniejszymi Zaleceniami Instalacyjnymi
i odpowiednimi normami odpowiedzialny jest u zytkownik.

System UPS musi by ¢ zainstalowany zgodnie ze wskazéwkami podanymi w ni niejszej
instrukciji.

Podtaczenie systemu UPS do przygotowanej instalacji elek  trycznej mo ze byé przeprowadzone
wytacznie przez wykwalifikowany serwis producenta.

Nieostro zne obchodzenie si e z urzgdzeniem lub elementami instalacji elektrycznejmo  ze byé
przyczyn g powaznej utraty zdrowia lub nawet  $mierci.
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2. Opis systemu

2.1. Gabaryty i masa urz gdzen

UPS COVER GABARYTY MASA
NHS Szer. [mm] | Gieb. [mm] | Wys. [mm] [kq]
100 kVA 600 855 1600 278
120 kVA 600 980 1400 250

2.2. Lokalizacja UPS-a

Pomieszczenie przeznaczone do zainstalowania zasilacza musi zapewniac:

tatwos¢ podigczenia do instalacji elektrycznej

Wystarczajgca przestrzen do obstugi

Wentylacje lub klimatyzacje do zapewnienia odpowiedniego chlodzenia zasilacza

Ochrone przed gazami i oparami moggcymi powodowac korozje

Ochrone przed nadmierng wilgocig i zrédtami ciepta

Ochrone przed kurzem, pylem i innymi zanieczyszczeniami

Odpowiednig ochrone przeciwpozarowag

Temperatura pracy powinna by¢ zawarta w przedziale 15-25°C. W takiej temperaturze baterie
wykazujg optymalng wydajnosé.

Dodatkowo obcigzalno$¢ podtoza pomieszczenia, w ktérym zlokalizowany ma by¢ system UPS, musi
uwzglednia¢ mase UPS oraz baterii akumulatoréw. Ponizej w tabeli podano wartosci nacisku
powierzchniowego odnoszace sie jedynie do UPS bez baterii.

NHS 100 kVA 120 kVA
Nacisk
powierzchniowy 542 kg/m? 425 kg/m?

2.3. Wymagania dotycz gce warunkdw pracy i magazynowania

Zalecany zakres temperatury pracy: +15°C do +25°C.
Dopuszczalny zakres temperatury pracy: 0°C do +40°C.
Dopuszczalny zakres temperatury sktadowania: -20°C do +40°C (bez baterii)
Dopuszczalny zakres wilgotnosci: 0 do 95% (bez kondensacji)

« Jesli zasilacz nie byt uzywany przez dtuzszy czas (wytgczony, sktadowany), baterie mogg ulec
samo roztadowaniu; by unikng¢ ich zniszczenia (kompletne roztadowanie) nalezy wigczyc
zasilacz UPS na kilkanascie godzin (typowo 10 — 24 h), aby dotadowac¢ baterie. Okres w jakim
nalezy dotadowywac baterie zalezy od temperatury przechowywania i wynosi odpowiednio:

Temp. przechowywania do 20°C — tadowanie co 6 miesiecy.
Temp. przechowywania do 30°C — tadowanie co 3 miesigce.
Temp. przechowywania do 40°C — tadowanie co 1 miesigc.

Zasilacz UPS powinien byé zainstalowany w pomieszczeniu czystym, wolnym od pytu, kurzu i innych
zanieczyszczenh.

Konieczne jest zapewnienie odprowadzania ciepta z pomieszczenia UPS, z uwzglednieniem warto$ci
maksymalnej emisji ciepta podanej w tabeli ponizej.
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Podana emisja ciepta uwzglednia maksymalne wartosci z uwzglednieniem tadowania baterii.

Moc UPS Emisja ciepta *
UPS kVA kW UPS bez tadowania baterii UPS z tadowaniem baterii
100 96 4737 16167 5684 19400
NHS 120 108 5684 w 19400 BTU/ 6821 w 23280 BTU/

*Maksymalne wartosci emisji strat cieplnych w zaleznosci od parametréw zasilania UPS
i zastosowanych baterii

2.4. Wymagania dotycz gce przestrzeni serwisowej

Dla zapewnienia swobody podczas obstugi, eksploatacji oraz prac serwisowych zaleca sie
zachowanie okreslonych wymiaréw przestrzeni wokét UPS, ktére przedstawiono na rysunku ponize;.
Aby umozliwi¢ otwarcie drzwi przednich i swobodny dostep, wymagana jest przestrzern min 100 cm.
Zalecany dostep od tylu to 80 cm. Z bokéw zasilacza nie wystepujg zadne otwory wentylacyjne i
bokiem UPS moze by¢ dostawiony np. do sciany, natomiast ze wzgledow tatwosci prowadzenia prac
konserwacyjno-serwisowych zaleca sie zachowa¢ minimum 50 cm wolnej przestrzeni jesli jest to

mozliwe.
y

Rys. 2-1. Wymiary zalecanej przestrzeni serwisowej dla zasilaczy serii NHS 100 — 120
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3. Wymagania dotycz 3ce instalacji elektrycznej

3.1. Schemat instalacji elektrycznej z UPS-em Cove r serii NHS
R-UPS
L1/L2/L3/N/PE
Zasilanie z RG %% i %% F2
A B
L1/L2/L3/N/PE L L1/L2/L3
UPS g/m | F1 zabezp. toru prostownika
F2 zabezp. toru bypassu
Q2 a3 F3 zewn. zabezp. obw. bat.
AC A przewody zasil. tor prostownika
B przewody zasil. tor bypassu
c przewody wyjsciowe z UPS
D bC D przewody bat-rozt-UPS
E ztaczki baterii
L+/N/L- R-UPS  rozdzielnica zabezp. UPS
R-BAT roziacznik baterii na stelazu
DC BAT.  stelaz z bateriami
F3 AC/DC  prostownik
P DC/AC falownik
= AC STSW static switch
BAT.
E STswW
i i Q4
C
L1/L2/L3N
TABLICA ODBIORCZA
Rys. 3-1. Schemat instalacji elektrycznej z zasilaczem UPS
UPS COVER . . . : : .
NHS Wartosci zabezpieczen Przekroje przewodow (mm?2)
Moc [KVA] F1 F2 F3 A B/C D* E*
100 3x160 A | 3x160 A | 3x250 A | 4x70 + 35 (z0) mm? | 3x70/ 4x70 mm? | 3x95 mm? | 1x50 mm?
120 3x200 A | 3x200 A | 3x300 A | 4x70 + 35 (z0) mm? | 3x70/ 4x70 mm? | 3x120 mm? | 1x70 mm?

Tab. 3-2. Tabela wymaganych warto$ci zabezpieczen i przekrojow przewodow

* Przekroje przewodow i zabezpieczenia obwodu bateryjnego dobrane przy zatozeniu instalacji
tancucha baterii ztozonego z 40 lub wiecej sztuk akumulatorow. W przypadku krétszej dtugosci
tancucha bateryjnego, prady ptyngce w obwodzie baterii bedg wyzsze. Dla prawidtowego doboru
zabezpieczen i przekroju przewoddéw nalezy kazdorazowo kontaktowaé sie z dzialem technicznym

COMEX S.A.
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Jako urzgdzenia zabezpieczajgce (F1 i F2) mozna zastosowac:

e bezpieczniki topikowe z wktadkami topikowymi o charakterystyce gG/gL

« wylaczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe lub

« wytaczniki wspotpracujgce z bezpiecznikami topikowymi.
Jako przewody w torach A, B i C zaleca sie zastosowanie jedno zytowych lub wielo zylowych
przewodéw gi etkich (np. LgY, YLY itp.). Zabezpieczenie F3 (R-BAT) oraz przewody ,D” (o diugosci
do 5m) sg dostarczane i instalowane przez autoryzowany serwis producenta.

W przypadku, gdy UPS zasila odbiorniki o silnie nie  liniowym charakterze obci agzenia, mo ze
zachodzi € konieczno $¢ przewymiarowania przekroju przewodu neutralnego w torach A, Bi C.
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3.2. Schemat instalacji elektrycznej z UPS-em COVE R serii NHS i bypassem

zewnetrznym
R-UPS
L1/L2/L3/N/PE
Zasilanie z RG Fi %% F2 %% F3 %%
E
A L1/L2/L3/N/PE
B BYPASS
LIL2LSINIPE L1213 ZEWNETRZNY
F
s &
/ a LRSS / L1/L2/L3/N/PE
A @ /03 /o— TABLICA ODBIORCZA
UPS
D DC
F1 zabezp. toru prostownika
L+/N/L- F2 zabezp. toru bypassu
F3 zabezp. toru bypassu zewn.
F4 zewn. zabezp. obw. bat.
Fa DC A przewody zasil. tor prostownika
o B przewody zasil. tor bypassu
4 AC c przewody wyjsciowe z UPS
= D przewody bat-rozt-UPS
E przewody zasil. bypass zewn.
G BAT'__I__ STSW Cc F przewody wyj. z bypassu zewn.
P G ztaczki baterii
L1/L2/L3N R-UPS rozdzielnica zabezp. UPS
Q4 R-BAT roztacznik baterii
— BAT. modut / stelaz z bateriami
AC/DC prostownik
DC/AC falownik
STSW static switch
BYP. ZEWN. przetacznik bypassu zewn.
Rys. 3-2. Schemat instalacji elektrycznej z zasilaczem UPS i Bypass’em zewnetrznym
UPS COVER , . . A . ,
NHS Wartosci zabezpieczen Przekroje przewodow (mm?)
Moc [kVA] F1 F2, F3 F4 A E F B/C D* G*
100 3x160 A | 3x160 A | 3x250 A | 4x70 + 35 (z0) mm? | 3x70/ 4x70 mm? | 3x95 mm? | 1x50 mm?
120 3x200 A | 3x200 A | 3x300 A | 4x70 + 35 (z0) mm? | 3x70/ 4x70 mm? | 3x120 mm? | 1x70 mm?

Tab. 3-3. Tabela wymaganych wartosci zabezpieczen i przekrojow przewodow




COMEX S.A. INSTALACYJINE COVER NHS

3.3. Uwagi dodatkowe

. a —a_

Przekroje przewodow dobrano wg sposobu utozenia: B1, Tablica 52-C3, wg PN-IEC
60364-5-523:2001 (przewody jednozytowe w rurkach) do mocy UPS 30kVA wigcznie.
Dlugos¢ przewodoéw wchodzgcych i wychodzacych z UPS-a powinna umozliwiaé
swobodne przemieszczanie UPS-a (min. 1 m we wszystkich kierunkach).

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zaleca sie
zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w ukiladzie TN-S. Dodatkowo
wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji (w tym takze konstrukcje stalowe
stelazy bateryjnych) powinny by¢ przytaczone do uziemionego punktu sieci zasilajgcej za
pomocg przewodow ochronnych.

Nie zaleca sie montazu zabezpieczen r6znicowo-prgdowych na zasilaniu UPS.

W torze wyjsciowym UPS-a nie zaleca sie stosowania zespolonych wytacznikow 3-
biegunowych. Jesli zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia tego toru przed skutkami zwar¢
zaleca sie stosowanie bezpiecznikow z wktadkami topikowymi.

Przewody do UPS przytgcza sie do listwy zaciskowej umieszczonej z przodu zasilacza na
wysokosci ok. 0,4 m od podtoza. Widok listwy zaciskowej na rysunku ponizej.

Rys. 3-3. Widok listwy zaciskowej zasilacza
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4. Wymagania dotycz gce urz gdzen wyposa zenia opcjonalnego

4.1. Bezprzerwowy Bypass zewn etrzny

4.1.1. Opis budowy i dziatania

Bezprzerwowy Bypass zewnetrzny bedgcy wyposazeniem opcjonalnym wykorzystywany jest podczas
prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawg zasilacza UPS oraz w kazdej innej sytuacji, kiedy
niezbedne jest catkowite wylgcznie zasilacza UPS i odigczenie go od instalacji elektrycznej, przy
jednoczesnym zapewnieniu ciggtosci zasilania odbiornikdw. Po przetgczeniu zasilania z uzyciem
Bypass’u zewnetrznego odbiorniki zasilane sg bezposrednio z sieci. Przetgcznik ten powinien byé
wyposazony w blokade przed przypadkowym przetgczeniem.

Prad Wymiary (mm) .
e Znamionowy (Wys. / Szer. / Gieb.) PERIBITENE
POZ-100 160A 500 x 400 x 250 (295)* 80-100 kVA
POZ-120 200A 500 x 400 x 250 (295)* 120 kVA

* - catkowita gtebokos$¢ uwzgledniajgca dzwignie roztgcznikdw montowanych na zewnatrz obudowy

Wszystkie modele przystosowane sg do montazu na scianie. Montaz mozliwy jest na etapie
wykonywania instalacji elektrycznej. Przylaczenie przewodow elektrycznych musi jednak by¢
przeprowadzone pod nadzorem autoryzowanego serwisu producenta.

Schemat instalacji elektrycznej z Bypass’em zewnetrznym przedstawiono na rys. 3-2.

4.2. Zdalny przycisk wyt gcznika awaryjnego (EPO)

4.2.1. Opis dziatania

Zadaniem przycisku jest zdalne aktywowanie uktadu wykonawczego zasilacza UPS, powodujgcego
jego wytgczenie we wszystkich sytuacjach awaryjnych, w tym takze pozaru. Jego uzycie powoduje
odciecie napiecia wyjsciowego UPS zasilajgcego odbiorniki oraz odigczenie obwodu bateryjnego
UPS-a. Zapewniona jest tym samym ochrona przed przypadkowym porazeniem prgdem oso6b
uczestniczgcych w akcji ratowniczo-gasniczej.

Rys. 4-3 Widok zdalnego przycisku wytgcznika awaryjnego EPO

4.2.2. Montaz i przyt gczenie

Do podigczenia zdalnego wylgcznika awaryjnego stosuje sie dwu zytowy kabel typu HDGs 2x1.0
mm2, ktéry nalezy utozy¢ od zasilacza UPS do miejsca zamontowania wytgcznika REPO.

Zdalny przycisk wytgcznika awaryjnego REPO powinien byé zamontowany w poblizu gtéwnego
wytacznika pradu w budynku (najczesciej w rozdzielni gtéwnej RG) lub przy gtéwnym wejsciu do
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budynku.
Dlugos$c¢ przewodu nie powinna przekracza¢ 100m (spadek napiecia).

Do podigczenia zdalnego wytgcznika EPO stuzy zitgcze J4 na panelu komunikacyjnym zasilacza.
Podczas normalnej pracy wymagane jest zwarcie pinu NC oraz +24V. Aktywacja sygnalu EPO
nastepuje w momencie rozwarcia sygnatu NC i +24V lub poprzez zwarcie pindw NO i +24V. Ponizej
pokazano wyglad interfejsu oraz opis potgczen.

/[\
+24V
J4 m e e
M A A
| | |
O > O
Z, =
| (-It] ZI
o o
Ay A
82 84|
Pin Opis Przeznaczenie
4.1 EPO_NC EPO jest aktywowane w momencie rozfaczenia z J4.2
14.2 +24v +24V, napiecie do potaczenia z NCi NO
Ja.3 EPO_NO EPO jest aktywowane w momencie potgczenia z J4.2

Nalezy stosowacC zewnetrzne wylgczniki EPO bezpotencjatowe wykorzystujgce zestyk normalnie
zamkniety (NC) lub normalnie otwarty (NO).
W przypadku nie uzywania zdalnego wytgcznika EPO, pin J4.1 musi by¢ potaczony z J4.2, a pin J4.2

odigczony od J4.3.
A Uwaga

1. Uzycie wylgcznika EPO powoduje zatrzymanie pracy prostownika, falownika oraz Bypasu, oraz
odtgczenie napiecia na wyjsciu zasilacza.
2. Standardowo pin J4.1 i J4.2 sg polgczone ze sobg w momencie dostarczania sprzetu.




